
Alpine - ILX-W690DU - Estación multimedia digital de 7", con DAB+. Apple
CarPlay
 
El receptor de medios digitales Alpine iLX-W690DU cuenta con una pantalla táctil capacitiva de alta

resolución de 7 pulgadas, que funciona Apple CarPlay y Android Auto.

 
El receptor de medios digitales Alpine iLX-W690DU cuenta con una

pantalla&nbsp;t&aacute;ctil&nbsp;capacitiva de alta resoluci&oacute;n de&nbsp;7 pulgadas, que funciona

perfectamente con funciones de conectividad de tel&eacute;fonos inteligentes como&nbsp;Apple

CarPlay&nbsp;y&nbsp;Android Auto&nbsp;e incluye todas las piezas y componentes necesarios para la

instalaci&oacute;n en un&nbsp;Fiat Ducato 3,&nbsp;Citroen Jumper 2&nbsp;y&nbsp;Peugeot Boxer

2.Especificaciones:Est&aacute; dise&ntilde;ado para brindar a los usuarios de tel&eacute;fonos

inteligentes todas las funciones que desean y necesitan para disfrutar de sus recorridos en autocaravana.

El sintonizador de&nbsp;radio digital DAB+&nbsp;integrado te permite disfrutar de las emisoras de radio

con una excelente calidad de sonido, mientras que la funci&oacute;n de carga de alta velocidad para

smartphones garantiza que la bater&iacute;a de tu tel&eacute;fono se cargue r&aacute;pidamente. La

transmisi&oacute;n de audio por Bluetooth permite que todos en el autom&oacute;vil contribuyan con sus

tel&eacute;fonos y m&uacute;sica a la fiesta en el camino.La unidad presenta&nbsp;una profundidad de

instalaci&oacute;n&nbsp;muy superficial de solo 6 cm, lo que permite la instalaci&oacute;n de un

amplificador adicional en la parte posterior del chasisPuede actualizar a&uacute;n m&aacute;s su iLX-

W690DU con el paquete de energ&iacute;a de 4 canales&nbsp;KTA-450&nbsp;o el amplificador de

paquete de energ&iacute;a mono&nbsp;KTA-200M&nbsp;con capacidad PowerStack, para aumentar su

salida de sonido cinco veces. Ambas unidades se pueden montar juntas para crear un paquete muy

compacto que puede caber en un espacio 2DIN normal. Este dise&ntilde;o de Power-Stack incluso

gan&oacute; un "Premio a lo mejor de CES 2019".

 

Disfruta de la conectividad perfecta con tu smartphone en tu Fiat Ducato 3Lleve toda su m&uacute;sica

con usted en su tel&eacute;fono inteligente o transmita m&uacute;sica a trav&eacute;s de Spotify, Amazon

Music, Apple Music u otras plataformas en l&iacute;nea. &iquest;Te encanta navegar usando mapas de

Google, Waze, Apple Maps u otras incre&iacute;bles aplicaciones de navegaci&oacute;n? El Alpine iLX-

W690DU es un producto incre&iacute;ble que le permite hacer un uso completo de su tel&eacute;fono

inteligente en su Fiat Ducato 3, sin arruinarse...

 

Sintonizador de Radio Digital DAB+ incluidoEl sintonizador DAB+ incorporado utiliza la tecnolog&iacute;a

digital m&aacute;s avanzada para ofrecer recepci&oacute;n de radio con una calidad de sonido

excepcional y sin ruido. DAB+ tambi&eacute;n ofrece muchas otras ventajas sobre la radio FM tradicional:

elija entre una gama mucho m&aacute;s amplia de estaciones de radio y despu&eacute;s de la

exploraci&oacute;n de la estaci&oacute;n inicial, seleccione f&aacute;cilmente los canales deseados de

una lista alfab&eacute;tica o de g&eacute;nero de estaciones disponibles.

 

F&aacute;cil Navegaci&oacute;n OnlineUse su iLX-W690DU con aplicaciones de navegaci&oacute;n

compatibles con Apple CarPlay o Android Auto para llegar a su pr&oacute;xima aventura. Hay muchas

aplicaciones de navegaci&oacute;n excelentes disponibles (como mapas de Google, mapas de Apple,

Waze, etc.) que tambi&eacute;n incluyen informaci&oacute;n de tr&aacute;fico en vivo y funciones de



b&uacute;squeda avanzada.

 

Trabaja con&nbsp; Apple CarPlayEl iLX-W690DU "Funciona con Apple CarPlay" y permite a los usuarios

de iPhone realizar y recibir llamadas, acceder a mensajes de texto, reproducir m&uacute;sica y obtener

indicaciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple CarPlay a

trav&eacute;s de la pantalla t&aacute;ctil capacitiva o el bot&oacute;n del micr&oacute;fono para activar el

control de voz de Siri y es compatible con iPhone 5S y posteriores (el iPhone debe estar conectado a

trav&eacute;s del cable Lightning de Apple).

 

Trabaja con&nbsp; Android AutoEsta unidad principal es compatible con Android Auto para usar cientos de

aplicaciones compatibles mientras conduce y funciona con el Asistente de Google. Para acceder al

Asistente de Google en Android Auto, diga "OK Google" o seleccione el bot&oacute;n del

micr&oacute;fono. El Asistente de Google en Android Auto permite a los usuarios reproducir su

m&uacute;sica favorita, obtener indicaciones para llegar a su destino, interactuar con dispositivos

dom&eacute;sticos inteligentes y responder mensajes de texto con las manos libres.

 

Carga de tel&eacute;fonos inteligentes de alta velocidadConecte su tel&eacute;fono inteligente a

trav&eacute;s de USB y cargue su tel&eacute;fono con tecnolog&iacute;a de carga de alta velocidad. Esto

garantiza que su tel&eacute;fono inteligente se cargue r&aacute;pidamente mientras conduce y

est&eacute; listo para usar cuando salga de su autom&oacute;vil.

 

Poca profundidad en la instalaci&oacute;nTEl chasis del iLX-W690DU tiene solo 6 cm de profundidad, lo

que permite instalarlo incluso en veh&iacute;culos con base de radio 2DIN sin profundidad de

tama&ntilde;o DIN completo. Esto hace que esta unidad sea muy vers&aacute;til y f&aacute;cilmente

actualizable con el paquete de energ&iacute;a&nbsp;KTA-450&nbsp;o&nbsp;KTA-200M.

 

Caracteristicas GeneralPantalla t&aacute;ctil capacitiva de 7 pulgadas con interfaz gr&aacute;fica de

usuario deslizanteSintonizador de radio digital DAB+Sintonizador AM/FM (RDS)Estaciones

preestablecidas (FM: 2x6 / DAB: 3x6 / AM: 1x6)Funciona con Apple CarPlayFunciona con Android

AutoEcualizador gr&aacute;fico de 5 bandas10 preajustes de ecualizadorCruce digitalCorrecci&oacute;n

de tiempo digital de 6 canalesExpansi&oacute;n de mediosAjuste de nivel de volumen de fuente

independienteBluetooth incorporado para transmisi&oacute;n de audio y operaci&oacute;n de manos

libresMicr&oacute;fono incluido1 entrada A/V AUX (RCA)1 salida de v&iacute;deo (RCA)2 entradas de

c&aacute;mara RCA (frontal y trasera)Entrada HDMI3 salidas de previo (4 voltios)Paquete de

energ&iacute;a&nbsp;KTA-450&nbsp;y&nbsp;KTA-200M&nbsp;listoPuerto USB trasero

incorporadoReproducci&oacute;n de video, audio y fotos USBFunci&oacute;n de control remoto del

volante (incluida la operaci&oacute;n del tel&eacute;fono)Listo para control remotoIncluye todos los

componentes de instalaci&oacute;n y un arn&eacute;s de cableado con interfaz SWRC para la

instalaci&oacute;n en un Fiat Ducato 3, Citroen Jumper 2 y Peugeot Boxer

2&nbsp;Especificaciones&nbsp;de Monitoreo:Tama&ntilde;o de pantalla: 7 pulgadasTipo de LCD: Tipo

transparente TN LCDSistema operativo: matriz activa TFTN&uacute;mero de elementos de imagen:

1.152.000 piezas. (800 &times; 480 &times; 3 (RGB))N&uacute;mero efectivo de elementos de imagen: 99

% o m&aacute;sSistema de iluminaci&oacute;n: LED&nbsp;Monitoreo:Rango de sintonizaci&oacute;n FM:

87,5 - 108,0 MHzRango de sintonizaci&oacute;n AM: 531 - 1602 kHzRelaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido: 65

dBRango de sintonizaci&oacute;n DAB: 174,928 - 239,2 MHzSensibilidad utilizable: -

92dBmRelaci&oacute;n Se&ntilde;al/Ruido Banda III: 70dB&nbsp;USB:Requisitos USB: USB

2.0m&aacute;x. Consumo de energ&iacute;a: 1500 mA (soporte CDP)USB (Reproducir desde dispositivo) /

USB (Clase de almacenamiento masivo)Sistema de archivos: FAT16/32Rango din&aacute;mico: 95 dB (a



1 kHz)Relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido: 100 dBReproducci&oacute;n de audio WAV / FLAC / MP3 /

WMA / AAC (desde USB)Reproducci&oacute;n de video MP4 / MOV / AVI / WMV / MPG (desde

USB)Reproducci&oacute;n de fotos JPG / PNG / BMP (desde USB)&nbsp;HDMI:&nbsp;Formato de

entrada: 720p/480p/VGASeccion Bluetooth:Especificaci&oacute;n de Bluetooth: Bluetooth V4.1HFP (perfil

de manos libres)PBAP (perfil de acceso a la gu&iacute;a telef&oacute;nica)A2DP (perfil de

distribuci&oacute;n de audio avanzado)AVRCP (perfil de control remoto de

audio/video)&nbsp;General:Requisito de alimentaci&oacute;n: 14,4 V CC (11&ndash;16 V

permitidos)Temperatura de funcionamiento: -20 grados Celsius a + 60 grados CelsiusPotencia de salida:

4x 50 vatiosPeso: 1,0 kg&nbsp;Tama&ntilde;o del chasis:&nbsp;Ancho: 178 mmAltura: 100

mmProfundidad: 60 mm&nbsp;

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 




