
Alpine - SWRM100 - Subwoofer marino 10" Color plata
 
Subwoofer marino 10" Color plata 

 
&iexcl;El subwoofer marino de Alpine SWR-M100 de 25 cm. realza el sistema marino de Alpine ofreciendo

una potente experiencia de bajos por todas partes del barco y m&aacute;s

all&aacute;!Caracter&iacute;sticasJuntaDise&ntilde;o: Junta de montaje de gomaLatiguillos

TinselDise&ntilde;o: Hilos trenzados, calibre 16 aisladosTerminalesDise&ntilde;o: Terminales de

inserci&oacute;n de conexi&oacute;n r&aacute;pida de 2 v&iacute;asDisposici&oacute;n: En un

costadoArmaz&oacute;nDise&ntilde;o: Moldeado de alta resistencia, 5 patasMaterial: Polipropileno

moldeado por inyecci&oacute;nEstructura del motorConfiguraci&oacute;n: Sistema de

administraci&oacute;n del flujo de aireGeometr&iacute;a polar: Curva de radio compuestoBobina de

vozDise&ntilde;o: Una sola bobina m&oacute;vil de 4 capasMaterial: Alambre de cobre para altas

temperaturas en carrete TILAra&ntilde;aDise&ntilde;o: ProgresivoMaterial:

Nomex&reg;BordeDise&ntilde;o: Multirrodillo de gran amplitudMaterial: Sanoprene&reg; moldeado por

inyecci&oacute;nDiafragmaDise&ntilde;o: Estructura parab&oacute;lica de 2 piezasMaterial: Polipropileno

moldeadoEspecificacionesDimensionesVolumen agregado: 0.055 pies c&uacute;bicos (montaje inverso,

quitando el im&aacute;n)Desplazamiento: 0.083 pies c&uacute;bicos (montaje delantero)Di&aacute;metro

de Montaje: 229 mm. (9-1/32'')Profundidad de Montaje: 144.72 mm (5-11/16'')Manejo de potenciaManejo

de la potencia m&aacute;xima: 900WManejo de la potencia RMS: 300WPotencia nominal conforme con

las normas CEA-2006 : 300W

 

 
 



 



 



 
 




