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DISTRIBUCIONES
AutoRepair - 4221 - Pintura texturada negro 1 I.

Revestimiento acrilico de alta calidad y adherencia sobre metal y todo tipo de plasticos. Ideal para la
reparacion y repintado de plasticos.

Evita que las piezas se resquebrajen o sufran alguna modificacion a la reparada. Es transparente y
compatible con esmaltes de base disolventes o al agua.Aplicaci&oacute;n con pistola 1.7 / 2.0 mm.RAL
9011Caracter&iacute;sticas:Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de
pl&aacute;stico del sector autom&oacute;vil, muebles de jard&iacute;n u otros objetos de pl&aacute;stico
duro.Aplicable sobre los siguientes tipos: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP. Es adecuado en la
aplicaci&oacute;n de parches y/o pequeé&ntilde;as superficies.Es de muy f&aacute;cil aplicaci&oacute;n y
permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.Aplicaci&oacute;n:Limpiar y
desengrasar la superficie a tratar.Diluible hasta un 5% con Diluyente Acr&iacute;lico Universal.Aplicar con
pistola universal con pico de 2,0 - 2,5 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3
manos hasta que la superficie se cubra por completo.Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a
25&ordm;C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25&ordm;C.&nbsp;
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