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La línea de la Serie R de altavoces, subwoofers y amplificadores tiene un legado de calidad de sonido que

puede ser escuchado desde la otra punta de la calle.

 
La l&iacute;nea de la Serie R de altavoces, subwoofers y amplificadores tiene un legado de calidad de

sonido que puede ser escuchado desde la otra punta de la calle, y los recientemente

presentados&nbsp;amplificadores de la Serie R&nbsp; no son una excepci&oacute;n. Aparte de ser de ser

los mejores en su clase, estos amplificadores est&aacute;n ajustados para enfatizar las

caracter&iacute;sticas de los altavoces y subwoofers de la Serie R, brind&aacute;ndole esa experiencia

legendaria de la Serie R. Tienen un espacio reducido del 15 % en comparaci&oacute;n con los modelos

anteriores y son m&aacute;s f&aacute;ciles de instalar.Si le gusta escuchar m&uacute;sica alta y clara,

nuestro&nbsp;amplificador mono R2-A150M&nbsp;es su elecci&oacute;n. Reproduce limpiamente los

graves de su m&uacute;sica para que pueda disfrutar del realismo mejorado que desea, incluso cuando

est&aacute;s reproduciendo m&uacute;sica de alta resoluci&oacute;n. Utilizamos parte de nuestra

tecnolog&iacute;a de amplificadores de alta gama en este amplificador de la serie R, incluidos

transformadores de alta eficiencia, condensadores espec&iacute;ficos premium de bajo nivel de ruido y

circuitos de retroalimentaci&oacute;n/correcci&oacute;n duales "Sierra" de baja distorsi&oacute;n.El

amplificador&nbsp;Mono canal Alpine R2-A150M&nbsp;produce&nbsp;1200W RMS @ 2 Ohm, por lo que

es una combinaci&oacute;n perfecta para la l&iacute;nea de subwoofers Alpine Serie R. La avanzada

tecnolog&iacute;a de amplificador Class-D hace que este potente amplificador sea lo suficientemente

peque&ntilde;o como para adaptarse a casi cualquier ubicaci&oacute;n. Puede ajustar el filtro de pasa-

bajos, el refuerzo de graves y el filtro subs&oacute;nico del amplificador para obtener el tono de graves

adecuado. Adem&aacute;s, puede agregar la perilla remota para bajos&nbsp;RUX-KNOB2&nbsp;opcional

para controlar sus bajos desde el salpicadero.Los amplificadores de la serie R est&aacute;n disponibles en

dos configuraciones mono y de 4 canales.Eleve su sonidoEleve su sonido con el amplificador mono R2-

A150M que ofrece un potente rendimiento de 750W @ 2 ohm en un dise&ntilde;o elegante y compacto.

Construido con el innovador circuito amplificador de clase D de Alpine, este amplificador de &uacute;ltima

generaci&oacute;n de la serie R&nbsp; ofrece una calidad de sonido y una eficiencia excepcionales, lo que

lo convierte en el complemento perfecto para cualquier sistema de sonido de

autom&oacute;vil.Combinaci&oacute;n perfecta de Potencia para varios Subwoofers de la Serie REl R2-

A150M est&aacute; dise&ntilde;ado para coincidir exactamente con la gesti&oacute;n de potencia de dos

subwoofers de la serie R de 10 "o 12", o incluso cuatro subwoofers de la serie R de 8 "(1200W @2 ohm).

Simplemente construya un gran sistema de subwoofer en su veh&iacute;culo y mu&eacute;valo con un

solo amplificador mono R2-A150M.Amplias Opciones de AjusteEl R2-A150M presenta intencionadas

opciones de dise&ntilde;o que prioarizan la conveniencia y la simplicidad. Todas las conexiones de los

altavoces est&aacute;n consolidadas en un lado del dispositivo para facilitar el acceso, mientras que los

controles del amplificador se han reubicado en la parte superior debajo de una placa extra&iacute;ble, lo

que permite ajustes r&aacute;pidos para los controles de ganancia y X-over. El chasis del amplificador

tambi&eacute;n incluye "pies" de montaje integrados para agilizar el proceso de

instalaci&oacute;n.Preparado para Control Remoto de GravesPuede conectar el control remoto de

graves&nbsp;RUX-KNOB2&nbsp;disponible opcionalmente) al R2-A150M para controlar el nivel del

subwoofer directamente desde su salpicadero.Instalaci&oacute;n SimplificadaCon un intencionado

dise&ntilde;o para el amplificador que a&uacute;na todas las conexiones de los altavoces a un lado del



chasis para facilitar el acceso. Los controles del amplificador se reubicaron en la parte superior del

dispositivo debajo de una placa extra&iacute;ble para un acceso conveniente a los controles de ganancia y

X-over. Para simplificar el proceso de instalaci&oacute;n, los soportes de montaje est&aacute;n integrados

en el chasis del amplificador.Fabricado para Altavoces y Subwoofers de la Serie RLos amplificadores de la

serie R est&aacute;n dise&ntilde;ados para combinar perfectamente con la l&iacute;nea de altavoces y

subwoofers de la serie R de Alpine para una construcci&oacute;n perfecta del sistema. Los componentes

de la serie R est&aacute;n dise&ntilde;ados para reproducirse a un volumen alto, para una experiencia de

sonido divertida y excelente, incluidas las capacidades de Hi-Res

Audio.CaracteristicasInstalarDise&ntilde;o de terminales: un ladoTama&ntilde;o peque&ntilde;o para una

f&aacute;cil instalaci&oacute;nTerminales de tornillo (para altavoces y cables de

alimentaci&oacute;n)GeneralAmplificaci&oacute;n Clase-D (Digital)Dise&ntilde;o de canales: mono

canalControles del panel superiorControl de Gesti&oacute;n T&eacute;rmicaIndicador LED de

encendido/estado montado en la parte superiorEntrada de nivel de altavoz con encendido

remotoCrossover: pasa-bajos ajustable (LPF), filtro subs&oacute;nico variableControl de ganancia

ajustableEQ Ecualizador de gravesPreparado para Control remoto de graves (RUX-

KNOB2)&nbsp;EspecificacionesClasificaciones de salida de potencia m&aacute;ximaPotencia

m&aacute;xima total: 2300WValores nominales de potencia RMSPor Canal en 1 Ohm, 14.4V

(&le;1%THD+N): 1 x 1500WPer Canal en&nbsp; 2 Ohm, 14.4V (&le;1%THD+N): 1 x 1200WPer Canal en 4

Ohm, 14.4V (&le;1%THD+N): 1 x 700WAjuste de sonidoCrossover: Variable LPF: 50-400Hz (-

24dB/oct)Crossover: Variable Subsonic: 8Hz-40Hz (-24dB/oct)GeneralRequerimientos de energ&iacute;a:

14.4 V.DC (9 - 16 V permitidos)Sensibilidad de entrada (RCA entrada): Alta: 0.4V - 10V / Baja: 0.1V -

4.0VEntrada de alto nivel con encendido autom&aacute;ticoTama&ntilde;o del Cable: Cable

alimentaci&oacute;n AWG 4, SPK Cable AWG 8Respuesta de frecuencia: 10Hz &ndash; 400HzTHD+N (@

10W en 4 Ohm): &lt;0.04%Factor de amortiguaci&oacute;n: &gt;250Peso: 5kgDimensionesDisipador de

calor (WxHxD) mm: 341 x 65 x 185Obtenga el Siguiente Nivel de potencia con la &Uacute;ltima

Generaci&oacute;n de Amplificadores de la Serie R de Alpine&Uacute;nase a Alpine Brooks, nos

porporciona un mirada interna a la nueva l&iacute;nea de amplificadores de la Serie R.&nbsp;Con una

gran historia y herencia en el desarrollo de amplificadores de audio para autom&oacute;viles de primera

calidad, Alpine ha desarrollado una vez m&aacute;s esta &uacute;ltima generaci&oacute;n de

amplificadores de la serie R. En este video, Eric analiza el conjunto de caracter&iacute;sticas, las salidas

de potencia y el tama&ntilde;o de estos amplificadores. Tambi&eacute;n muestra las &uacute;ltimas

caracter&iacute;sticas que hacen que la instalaci&oacute;n de estos amplificadores sea m&aacute;s

f&aacute;cil que nunca. Si est&aacute; buscando un amplificador confiable y de gran sonido para su

veh&iacute;culo, no busque m&aacute;s all&aacute; de los amplificadores Alpine Serie R de nueva

generaci&oacute;n.https://www.youtube.com/watch?v=2r9K3H2MOI800:00&nbsp;-

Introducci&oacute;n00:27&nbsp;- Principales caracter&iacute;sticas y modelos03:49&nbsp;- Certificados

nacimiento Amplificadores05:12&nbsp;- Configuraciones y sistemas de sonido06:33&nbsp;- Conclusiones
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