
Alpine - PXA-H800 - Ecualizador De 31 Bandas Gráfico Y 17 Bandas
Paramétrico
 
La amplia variedad de potentes funciones de procesamiento de audio que le ofrece el PXA-H800

maximizará el sonido de cualquier sistema.

 
La amplia variedad de potentes funciones de procesamiento de audio que le ofrece el PXA-H800

maximizar&aacute; el sonido de cualquier sistema, ya sea un sistema Alpine o un sistema de otra

marca.Calidad de sonido profesionalEl PXA-H800 aporta todas las funciones de procesamiento de audio

necesarias para que el sistema alcance el m&aacute;ximo nivel de calidad de sonidoExperiencia

multimedia de alt&iacute;simo nivelCon el PXA-H800 puede disfrutar de un sonido realmente envolvente

de 5.1 canales, similar al que disfruta con el home theater dom&eacute;stico.Mejora del sistema original de

f&aacute;bricaPara quienes deseen mantener la unidad de radio original, el PXA-H800 es una excelente

soluci&oacute;n para mejorar el sistema con m&aacute;s fuentes y mejor calidad de

sonido.Caracter&iacute;sticas adicionales de ajuste de sonidoPara cumplir con el irrenunciable

compromiso de calidad y excelencia de sonido, Alpine incluye a&uacute;n m&aacute;s tecnolog&iacute;as

en su PXA-H800, entre ellas la posibilidad de realizar un ajuste preciso y exacto desde un

ordenador.Calidad de sonido profesionalEl PXA-H800 aporta todas las funciones de procesamiento de

audio necesarias para que el sistema alcance el m&aacute;ximo nivel de calidad de sonidoComponentes

de calidad audi&oacute;filaHace unos a&ntilde;os Alpine cre&oacute; su gama AlpineF#1Status de

componentes de audio de alt&iacute;simo rendimiento. Muchas de las lecciones aprendidas en el

desarrollo de estos modelos de alta gama, as&iacute; como su rendimiento y aplicaciones nos sirven

ahora para aplicarlas en productos como el PXA-H800. Un ejemplo es el uso de los cuatro convertidores

D/A Wolfson de 24 bits, que suelen encontrarse solamente en sistemas de grabaci&oacute;n profesionales

y que permiten garantizar los m&aacute;ximos detalles y la fiel reproducci&oacute;n del sonido. Otros

componentes de calidad superior son los PCB de 6 capas y los convertidores D/A de 24 bits para la

entrada RCA de alta calidad y un rango din&aacute;mico de 114dB.Correcci&oacute;n de tiempo y divisor

digitalLa correcci&oacute;n de tiempo digital permite lograr una reproducci&oacute;n del sonido

&oacute;ptima, ya que se asegura que el sonido llegue desde todos los altavoces a sus oidos al mismo

tiempo. Se pueden corregir 8 canales autom&aacute;tica o manualmente, de 0 a 20 ms en pasos de 5 ms.

Los filtros digitales de Pasa Altos y Pasa Bajos le permiten definir pendientes de entre 0 y -36 dB/oct., con

una ganancia de entre -24 y 0 dB. Puede personalizar el sonido de su sistema con los cruces de

frecuencia y pendientes que desee.Ecualizador Imprint y ajustes posteriores&nbsp;El sistema IMPRINT es

una combinaci&oacute;n de hardware y software que puede superar completamente los problemas

ac&uacute;sticos presentes en todos los interiores de los veh&iacute;culos. Optimiza

autom&aacute;ticamente la salida del sonido, el balance de tonos y la definici&oacute;n en s&oacute;lo

unos minutos. Una vez finalizado el ajuste, puede retocarlo manualmente si as&iacute; lo desea.Amplias

funciones de ecualizaci&oacute;n&nbsp;El PXA-H800 ofrece las opciones de ecualizador gr&aacute;fico o

param&eacute;trico. El ecualizador gr&aacute;fico ofrece 31 bandas para cada uno de los 5 canales,

m&aacute;s 10 bandas para el subwoofer con una ganancia de entre -12 y +12 dB. El ecualizador

param&eacute;trico le permite seleccionar una banda, y luego ajustar el nivel de salida y el ancho para un

ajuste preciso. Tiene 10 bandas para cada uno de los 5 canales, m&aacute;s 5 bandas para el subwoofer

con una configuraci&oacute;n detallada del factor Q y una ganancia de entre -12 y +12 dB.Experiencia

superior en sistemas multimediaCon el PXA-H800 puede disfrutar de un sonido realmente envolvente de



5.1 canales, al igual que el que disfrutar&iacute;a con el home theater dom&eacute;stico.Verdadero sonido

envolvente 5.1&nbsp;Puede escuchar el sonido de una pel&iacute;cula o de sus canciones desde varios

canales con los formatos Dolby Digital y DTS Digital Surround. Adem&aacute;s, la unidad ofrece

decodificaci&oacute;n Dolby Pro Logic II, as&iacute; que tambi&eacute;n puede disfrutar con grabaciones

est&eacute;reo de sonido envolvente.Altavoz central Bi-PhantomAunque no tenga un altavoz central,

puede disfrutar igual del sonido de 5,1 canales. Alpine ha incluido una funci&oacute;n Bi-Phantom que usa

los canales frontales derecho e izquierdo para crear un canal central fantasma que mejora la calidad de la

voz.RUX-C800 Controlador para el PXA-H800Para conseguir todas las prestaciones del PXA-H800, se

recomienda encarecidamente utilizar el RUX-C800 (vendido por separado). El RUX-C800 proporciona

todos los controles para una funcionalidad plena del PXA-H800, adem&aacute;s de una pantalla con

informaci&oacute;n detallada.Caracter&iacute;sticas de ajuste de sonidoPara cumplir con el irrenunciable

compromiso por la calidad y la excelencia de sonido, Alpine incluye a&uacute;n m&aacute;s

tecnolog&iacute;as en su PXA-H800, incluida la posibilidad de realizar un ajuste preciso y exacto desde un

ordenador.Preciso ajuste a trav&eacute;s de PC&nbsp;Conecte su PC al PXA-H800 con el cable USB y

ver&aacute; una interfaz agradable y f&aacute;cil de utilizar que le permitir&aacute; ajustar los

par&aacute;metros que desee con detalle y exactitud. Tambi&eacute;n puede guardar diversas

configuraciones en el ordenador, que podr&aacute; seleccionar despu&eacute;s o incluso para diferentes

veh&iacute;culos.MediaXpander+Esta tecnolog&iacute;a, exclusiva de Alpine, restaura la calidad del

sonido que se ha perdido en los procesos de grabaci&oacute;n o transmisi&oacute;n. MediaXpander+ es

particularmente &uacute;til para hacer que el audio comprimido de un iPod o de otros reproductores suene

mejor, y tambi&eacute;n sirve para grabaciones viejas en CD. Tiene asegurado un mejor sonido a

trav&eacute;s de los altavoces originales del veh&iacute;culo.RoadEQ&nbsp;Incluso un sonido de calidad

puede degradarse por problemas como el ruido de la carretera, del viento o del aire acondicionado.

RoadEQ utiliza un micr&oacute;fono para grabar la m&uacute;sica junto con el ruido dentro del

veh&iacute;culo. Compara la se&ntilde;al original con la se&ntilde;al grabada y crea un ajuste de nivel de

frecuencia espec&iacute;fica que permite neutralizar los componentes de ruido. Un potente procesador

realiza estas operaciones con 48.000 ajustes por segundo.Euphony&nbsp;Euphony permite cumplir con el

sue&ntilde;o de disfrutar de un sonido con 5,1 canales proveniente de fuentes de 2 canales. Crea un

sonido envolvente natural a partir de un CD o iPod con entornos y armon&iacute;as m&aacute;s amplios.

Mejora, sobre todo, la calidad de las voces y los instrumentos, lo que permite un campo sonoro muy

superior.Mejora del sistema original de f&aacute;bricaPara quienes deseen mantener la unidad de radio

original, el PXA-H800 es una excelente soluci&oacute;n para mejorar el sistema con m&aacute;s fuentes y

mejor calidad de sonido.Seis entradas de nivel de altavozCon seis entradas de nivel de altavoz, puede

conectar seis canales de sonido desde una unidad principal que no disponga de salidas de

preamplificaci&oacute;n. No hay necesidad de ning&uacute;n adaptador de previo adicional.A&ntilde;adir

m&aacute;s fuentes multimediaCon dos conexiones Ai-NET, dos entradas &oacute;pticas digitales y

entradas RCA de seis canales, no tendr&aacute; ning&uacute;n problema al a&ntilde;adir componentes

para el entretenimiento de los pasajeros del veh&iacute;culo. Y, por supuesto, con el PXA-H800 en su

sistema, tiene garantizada una mejor calidad de sonido en comparaci&oacute;n con cualquier sistema de

f&aacute;brica.ImprintEl PXA-H800 convierte cualquier unidad principal de f&aacute;brica en un sofisticado

sistema de audio IMPRINT, con un sonido perfectamente n&iacute;tido y bien equilibrado que brinda la

mejor respuesta de tonos e imagen sonora en su veh&iacute;culo. Si realmente le interesa mejorar su

sistema, comience con el PXA-H800.Caracter&iacute;sticasAjuste de sonidoEcualizador gr&aacute;fico: 31

bandas (delantero, trasero, central), 10 Bandas (Subwoofer)Ecualizador param&eacute;trico: 10 bandas

(delantero, trasero, central), 5 Bandas (Subwoofer)Divisor activo: Pasa-Altos, Pasa-Bajos, Pasa-

BandaCorrecci&oacute;n de tiempo de 8 canalesEcualizador Imprint con 3 ajustes de f&aacute;brica y

ajuste completamente personalizable de las curvasRoadEQCorrecci&oacute;n autom&aacute;tica de

tiempo (auto TCR)Dolby DigitalDolby Pro Logic IIdts Digital SurroundFunci&oacute;n Bi-



PhantomMediaXpander PlusEuphonyAjuste de ganancia de la entrada auxiliarAjuste de nivel de la salida

auxiliarAjuste de volumen de la gu&iacute;a de voz de navegaci&oacute;nGeneralConexi&oacute;n Ai-

NETN&uacute;mero de canales de entrada: 6 (anal&oacute;gica - RCA o entrada de nivel de altavoz), 2

(digitales &oacute;pticas), 2 (Ai-NET)Tipo de entradas anal&oacute;gicas: RCA (conector adaptador de

entrada de altavoz)Tipo de entrada digital: TOSLINKEntrada de gu&iacute;a de voz de navegaci&oacute;n:

RCA en el conector de alimentaci&oacute;nN&uacute;mero de canales de salida: 8 (salidas RCA)DAC de

24 bits de alto rendimientoDAC de 24-bitDoble procesador DSP de 32 bits de punto flotanteCircuito de

gesti&oacute;n de fluctuaci&oacute;n de se&ntilde;al de alta precisi&oacute;nSalidas Pre-out de 4

voltiosDise&ntilde;o de circuito S.T.A.R.Componentes de audio de alto gradoTerminales ba&ntilde;ados en

oroPosibilidad de control por PC para ajustes de sonidoEntrada de micr&oacute;fonoConexi&oacute;n

USBCable Ai-NET de 5,5 metrosEspecificacionesAjustes de sonidoN&uacute;mero de bandas del

ecualizador gr&aacute;fico: 31 bandas (delantero, trasero, central), 10 Bandas (Subwoofer)Ajuste de nivel

del ecualizador gr&aacute;fico: &plusmn;12 dB (pasos de 0,5 dB)N&uacute;mero de bandas del

ecualizador param&eacute;trico: 10 bandas (delantero, trasero, central), 5 Bandas

(Subwoofer)Frecuencias del ecualizador param&eacute;trico:

20/22/25/28/31.5/36/40/45/50/56/63/71/80/90/100/110/125/140/160/180/200/220/250/280/315/360/400/450/

500/560/630/710/800/900/1k/1.1k/1.2k/1.4k/1.6k/1.8k/2k/2.2k/2.5k/2.8k/3.2k/3.6k/4k/4.5k/5k/5.6k/6.3k/7.1k/

8k/9k/10k/11k/12.5k/14k/16k/18k/20kHz (delantero, trasero, central)Frecuencias del ecualizador

param&eacute;trico: 20/22/25/28/31.5/36/40/45/50/56/63/71/80/90/100/110/125/140/160/180/200Hz

(subwoofer)Ajuste de nivel del ecualizador param&eacute;trico: &plusmn;12 dB (pasos de 0,5 dB)Factor Q:

0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5Correcci&oacute;n de tiempo: de 0 a 20 ms (pasos de 0,05 ms)Divisor activo:

60 pasos (de 0 a -36 dB/oct.)DimensionesDimensiones del chasis (An x Al x F): 169mm x 50.8mm x

215mmGeneralRequisitos de alimentaci&oacute;n: 14,4 V (11-16V) DCRespuesta de frecuencia: 20Hz -

20kHzRelaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido (entrada anal&oacute;gica RCA): &gt;103dB (IHF-

A)Relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido (entrada digital): &gt;110dB (IHF-A)Separaci&oacute;n de canal: 90

dBSensibilidad de entrada (RCA): 2 VSensibilidad de entrada (altavoz): 7 VVoltaje de salida: 4 V (con

carga de 10 kilo-ohmios)Factor de distorsi&oacute;n: 0,01%Impedancia de entrada: 10 kilo-ohmios o

mayorImpedancia de salida: 1 kilo-ohmios o menorTemperatura de funcionamiento (&deg;C): de -20&deg;

a 60&deg; CPeso: 1,35 Kg

 
 



 



 



 



 
 




