
Alpine - INE-F904DU8 - Pantalla de navegación flotante de 9" para Fiat Ducato
8
 
Pantalla de navegación flotante de 9" para Fiat Ducato 8 con compatibilidad con Apple CarPlay y Android

Auto, radio digital DAB+ y mucho más

 
El INE-F904DU8 Alpine Halo9&nbsp;Navi para el nuevo a&ntilde;o modelo 2022&nbsp;Fiat Ducato

8&nbsp;ser&aacute; su compa&ntilde;ero perfecto para mejorar todos sus viajes y

vacaciones.&nbsp;El&nbsp;sistema de navegaci&oacute;n integrado&nbsp;para autocaravanas incluye

mapas TomTom para 48 pa&iacute;ses e incluye caracter&iacute;sticas muy &uacute;tiles, como perfiles

seleccionables de autocaravanas, una base de datos park4night y una base de datos BordAtlas.

Tambi&eacute;n incluye el nuevo Preflight Check, un sistema totalmente personalizable que le recuerda

antes de partir que debe asegurar todas las puertas, apagar el gas y asegurar otros elementos que pueden

causar da&ntilde;os mientras conduce.&nbsp;Tambi&eacute;n puede usar sus aplicaciones favoritas

(como Google Maps, Waze, Spotify, WhatsApp, etc.) con&nbsp;Apple CarPlay&nbsp;y&nbsp;Android

Auto. La pantalla s&uacute;per delgada de 9 pulgadas parece simplemente flotar sobre su salpicadero e

incluso incluye una luz ambiental LED blanca en la parte inferior.&nbsp;Junto a la navegaci&oacute;n de

vanguardia,&nbsp;obtiene radio digital DAB+, reproducci&oacute;n de video USB, manos libres Bluetooth

y transmisi&oacute;n de audio y mucho m&aacute;s con este incre&iacute;ble producto. Lleve el futuro de

los medios para autom&oacute;viles a su FIAT Ducato 8 con Alpine Halo9 Navi.INE-F904DU8: Fabricado

para Fiat Ducato 8El nuevo Fiat Ducato 8 2022 ha llegado y cuenta con un salpicadero y un sistema

electr&oacute;nico completamente nuevos. Alpine ya cre&oacute; un paquete completo de productos para

instalar el Alpine Halo 9 Navi perfectamente en el salpicadero&nbsp; y la electr&oacute;nica del Ducato 8.

Todos los componentes necesarios para la instalaci&oacute;n est&aacute;n incluidos para que la

instalaci&oacute;n sea lo m&aacute;s f&aacute;cil posible.Control telef&oacute;nico en el volanteA

diferencia de otros fabricantes, el sistema Alpine es totalmente compatible con los botones de control del

volante del Ducato III Versi&oacute;n 8, incluidos los botones de aceptaci&oacute;n y rechazo del

tel&eacute;fono.Navegaci&oacute;n Autocaravana ProfesionalSu sistema Alpine viene con datos de

mapas preinstalados para 48 pa&iacute;ses europeos. Puede comprar f&aacute;cilmente pa&iacute;ses y

regiones adicionales en l&iacute;nea para actualizar su base de datos (incluidos EE. UU., Canad&aacute;

y muchos m&aacute;s). Cuenta con el &uacute;ltimo software de navegaci&oacute;n iGo Primo nextgen y

es compatible con GPS y Glonass para obtener la m&aacute;xima precisi&oacute;n de ubicaci&oacute;n.

Los mapas de navegaci&oacute;n de TomTom proporcionan actualizaciones gratuitas durante 3

a&ntilde;os.Perfiles de autocaravana seleccionablesPuedes elegir entre 3 perfiles de autocaravana

diferentes (S/M/L) o crear tu propio perfil introduciendo manualmente la longitud, la altura, la anchura y el

peso del veh&iacute;culo. El sistema Alpine tendr&aacute; en cuenta las medidas y el peso de su

veh&iacute;culo y le propondr&aacute; &uacute;nicamente rutas adecuadas para su veh&iacute;culo.Radio

digital DAB+ integradaEl sintonizador DAB+ integrado utiliza la tecnolog&iacute;a digital m&aacute;s

avanzada para ofrecer una recepci&oacute;n de radio con una calidad de sonido excepcional y sin ruidos.

DAB+ tambi&eacute;n ofrece muchas otras ventajas sobre la radio FM tradicional: elija entre una gama

mucho m&aacute;s amplia de estaciones de radio y, despu&eacute;s de la b&uacute;squeda inicial de

estaciones, seleccione f&aacute;cilmente los canales deseados de una lista alfab&eacute;tica o de

g&eacute;nero de estaciones disponibles.&Aacute;ngulo de visualizaci&oacute;n ajustablePuede ajustar el

&aacute;ngulo de visualizaci&oacute;n del INE-F904DU8 de +45 grados a -20 grados para que coincida



con una amplia gama de &aacute;ngulos del salpicadero. Una vez que se establece el &aacute;ngulo de la

pantalla, se bloquea en su lugar durante la instalaci&oacute;n para que sea estable mientras se conduce

sobre cualquier terreno y cuando se empuja con el dedo en la pantalla para controlar la unidad.Altura y

distancia de visualizaci&oacute;n ajustablesLa altura de la pantalla se puede ajustar +/- 3 cm desde la

posici&oacute;n central. Esto permite configuraciones de pantalla totalmente de pie o colgantes, as&iacute;

como todas las posiciones intermedias. Tambi&eacute;n puede ajustar la distancia de la pantalla a su

salpicadero en un rango de 20 mm. Despu&eacute;s de seleccionar la altura de la pantalla y la distancia al

salpicadero, todo se bloquea en su lugar para ser muy s&oacute;lido.Pre-Flight Check -

Verificaci&oacute;n previa al viajeLa mayor&iacute;a de los da&ntilde;os en las autovaravanas&nbsp;

ocurren porque el veh&iacute;culo no estaba completamente preparado para la carretera. La

verificaci&oacute;n previa al viaje -Pre-Flight Check-&nbsp; &nbsp;en la pantalla de Alpine se puede

personalizar completamente para su veh&iacute;culo y le recuerda antes de comenzar a conducir, para

asegurarse de que el gas est&eacute; cerrado, todas las mesas y puertas est&eacute;n aseguradas, las

antenas satelitales est&eacute;n retra&iacute;das, etc.Base de datos park4night incorporadaEl INE-

F904DU8 viene preinstalado con park4night. La extensa base de datos ofrece m&aacute;s de 120.000

sitios para acampar en toda Europa y funciona completamente fuera de l&iacute;nea en cualquier lugar

donde se encuentre. Puede buscar directamente en su pantalla Alpine su pr&oacute;ximo camping por

categor&iacute;a, pa&iacute;s o regi&oacute;n, a lo largo de su ruta o en un destino final. Los iconos le

brindan informaci&oacute;n detallada sobre los horarios de apertura y los servicios disponibles de cada

camping (como wifi, lavander&iacute;a o disponibilidad de eliminaci&oacute;n de aguas residuales) y

puede ver la distancia, las valoraciones de los usuarios, los comentarios e incluso im&aacute;genes para

elegir el camping adecuado para tus necesidades.Destinos por coordenadas GEOMuchos sitios para

acampar o lugares de inter&eacute;s tur&iacute;stico est&aacute;n lejos de las carreteras principales sin

una direcci&oacute;n postal clara. Al seleccionar destinos a trav&eacute;s de coordenadas GEO, puede

llegar a cualquier tipo de destino, incluso si no hay una calle listada cerca.Conecta tu smartphoneEl INE-

F904DU8 es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Esto brinda a los usuarios de tel&eacute;fonos

inteligentes una forma incre&iacute;blemente intuitiva de hacer llamadas, usar la navegaci&oacute;n,

escuchar m&uacute;sica y acceder a mensajes con solo una palabra o un toque. Incluso puede disfrutar de

Spotify, radio por Internet o podcasts mientras viaja para disfrutar de una experiencia realmente

conectada.Actualizar a un sistema de c&aacute;mara HDRPuede conectar un sistema de c&aacute;mara

frontal y de lectura a su INE-F904DU8 para que dar marcha atr&aacute;s y maniobrar su autocaravana sea

mucho m&aacute;s f&aacute;cil y seguro. Incluso puede equipar una c&aacute;mara lateral (requiere

la&nbsp;KCX-C250MC&nbsp;opcionalmente disponible) para inspeccionar el costado de su casa rodante

o usarla como una c&aacute;mara debajo del piso para posicionar m&aacute;s f&aacute;cilmente el

veh&iacute;culo para la liberaci&oacute;n de aguas grises.Conservar el cargador de Smartphone

inal&aacute;mbrico originalSi su Ducato ya est&aacute; equipado con un cargador de tel&eacute;fono Qi

original, puede continuar us&aacute;ndolo con su sistema Alpine. Esto requiere el adaptador&nbsp;KWE-

Qi-DU8&nbsp;que se vende por separado.Consola de carga inal&aacute;mbricaYou can connect a front

and a read camera system to your INE-F904DU8 to make reversing and maneuvering your motorhome

much easier and safer. You can even equip a side camera (requires optionally available&nbsp;KCX-

C250MC) to survey the side of your motorhome or use it as an under-floor camera to easier position the

vehicle for grey-water release.Marco y soportes de instalaci&oacute;n personalizados para Fiat Ducato 8 y

caravanas relacionadas incluidasEl INE-F904DU8 incluye un marco a medida, soportes de

instalaci&oacute;n, arn&eacute;s de cableado con interfaz CAN y un adaptador de antena. La interfaz CAN

conserva el uso de los botones del control remoto del

volante.CaracteristicasSintonizadorPresinton&iacute;as de memoria: Estaciones preestablecidas (FM: 12 /

MW: 6 / LW: 6)Memoria: memoria autom&aacute;ticaModo de b&uacute;squeda: Selecci&oacute;n local /

DXRDSFunciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTSintonizador DABSintonizador



DAB+ integradoCompatible con DAB+/DMBServicio de presentaci&oacute;n de diapositivas DAB+DLS

(servicio de etiquetas din&aacute;micas)Seguimiento del servicio DABRDS alternativo (donde est&eacute;

disponible)Servicio preestablecido: 18 memoria preestablecidaFunci&oacute;n de b&uacute;squeda de

serviciosFunci&oacute;n de b&uacute;squeda de PTYFunci&oacute;n de b&uacute;squeda

alfab&eacute;ticaSelecci&oacute;n de fuente de alimentaci&oacute;n de

antenaBluetooth&reg;M&oacute;dulo BLUETOOTH&reg; integradoCompatible con HFP (perfil de manos

libres)Transmisi&oacute;n de m&uacute;sica: compatible con A2DP (perfil de distribuci&oacute;n de audio

avanzado)Control de transmisi&oacute;n de m&uacute;sica: compatible con AVRCP (perfil de control

remoto de audio/video) Ver.1.5Conexi&oacute;n: SSP (emparejamiento seguro simple)

compatibleGu&iacute;a telef&oacute;nica: Sincronizaci&oacute;n de la gu&iacute;a

telef&oacute;nicaMarcaci&oacute;n r&aacute;pida: 4 memorias preestablecidas (por

tel&eacute;fono)Registro de n&uacute;meros de tel&eacute;fono m&uacute;ltiples: se pueden almacenar 5

n&uacute;meros de tel&eacute;fono para un nombreAjuste del nivel de volumen del habla: posible para el

volumen entrante y salienteSelecci&oacute;n de idioma del men&uacute;: 24 idiomasHecho para

iPod&reg; / iPhone&reg;Conexi&oacute;n: Requiere&nbsp;KCU-471i&nbsp;(se vende por

separado)Selecciones disponibles: Lista de reproducci&oacute;n / Artista / &Aacute;lbum / Canci&oacute;n

/ Podcast / G&eacute;nero / Compositor / AudiolibroB&uacute;squeda alfab&eacute;ticaExhibici&oacute;n

de obras de arteConectividadFunciona con Apple CarPlay (requiere iPhone habilitado para

CarPlay)Funciona con Android Auto (requiere un tel&eacute;fono inteligente habilitado para Android

Auto)Funciones de Navegaci&oacute;nCobertura de mapas: 48 pa&iacute;ses (Europa occidental y

oriental) por mapas de TomTomBase de datos park4night incluidaComprobaci&oacute;n previa al

vueloPerfiles de autocaravana3 a&ntilde;os de actualizaci&oacute;n de mapas gratuitaIdioma del

men&uacute;: 29 idiomasIdioma de gu&iacute;a de voz: 29 idiomas para gu&iacute;a de voz, 15 idiomas

para texto a voz (TTS)B&uacute;squeda avanzada de direccionesB&uacute;squeda de c&oacute;digo

postalRutas inteligentes: rutas inteligentes que utilizan patrones de tr&aacute;fico

hist&oacute;ricosPlanificaci&oacute;n avanzada de rutasModo TMC avanzadoModo de

visualizaci&oacute;n del mapa: rumbo arriba 2D, norte arriba 2D, 3DModo Ciudad 3D: Edificio

3D/Visualizaci&oacute;n de iconosVisualizaci&oacute;n del mapa de elevaci&oacute;n: mapas 3D con

modo de elevaci&oacute;nVista de cruce de autopista en 3D: vista de cruce con cartelSugerencia de carril

de conducci&oacute;nMezcla de gu&iacute;a de vozTexto a voz3 sensores de posicionamiento: GPS /

Glonass, giroscopio, pulso de velocidad del veh&iacute;culoConexi&oacute;n USB MediaCable de

extensi&oacute;n USB incluidoReproducci&oacute;n de m&uacute;sica: compatible con

FLAC/MP3/WMA/AACReproducci&oacute;n de v&iacute;deo: compatible con MP4B&uacute;squeda de

nombre de archivo/carpetaB&uacute;squeda de informaci&oacute;n de etiquetaAjustes de SonidoBass

Engine SQBass Engine&trade; ProPresalida de alto voltaje de 4 VEcualizador: Flat, Pops, Rock, News,

Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Cl&aacute;sicaCorrecci&oacute;n de tiempo

digital de 6 canalesAjuste de cruce digitalMediaXpanderConfiguraci&oacute;n del nivel de volumen de la

aplicaci&oacute;n&nbsp;GeneralPotencia de salida: amplificador de alta potencia de 4 x 50 WPantalla:

pantalla capacitiva WVGA de alta resoluci&oacute;n de 9 pulgadasSistema de retroiluminaci&oacute;n

LED blancoTipo de control: tocar, arrastrar, deslizarEntrada AUX: 1 entrada A/V AUX (conector micro de

3,5 mm)Funci&oacute;n de control remoto del volanteInterfaz de visualizaci&oacute;n del veh&iacute;culo

lista (conexi&oacute;n UART)Conexi&oacute;n de c&aacute;mara y controles integrados para

c&aacute;maras multivistaAjuste de la l&iacute;nea de gu&iacute;a de la

c&aacute;maraVisualizaci&oacute;n de la c&aacute;mara de visi&oacute;n trasera Arranque

autom&aacute;ticoIdioma del men&uacute;: 24 idiomas (para AV / Bluetooth),C&oacute;digo de seguridad

antirroboEntrada HDMI (se requiere un conector HDMI especial de Alpine)No afecta a Motor Start-

Stop&nbsp;EspecificacionesPantallaTama&ntilde;o de pantalla: WVGA capacitiva de 9 pulgadasTipo de

LCD: Tipo transparente TN LCDN&uacute;mero de elementos de la imagen: 1 152 000 p&iacute;xeles



(800 x 3 x 480)Sistema de color: NTSC, PALClasificaciones de salida de potencia m&aacute;ximaSalida

de potencia m&aacute;xima: 4 x 50 WSintonizador FMRango de sintonizaci&oacute;n: 87,5 - 108,0

MHzSensibilidad mono utilizable: 8,1 dBf (0,7 &micro;V / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento de 50

dB: 12 dBf (1,1 &micro;V / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo: 80 dBRelaci&oacute;n se&ntilde;al-

ruido: 65 dBSintonizador MWRango de sintonizaci&oacute;n: 531 - 1602 kHzSensibilidad utilizable

(est&aacute;ndar IEC): 25,1 &micro;V / 28 dBfSintonizador LWRango de sintonizaci&oacute;n: 153 - 281

kHzSensibilidad utilizable (est&aacute;ndar IEC): 31,6 &micro;V / 30 dBfUSBRequisitos USB: USB

2.0m&aacute;x. Consumo de energ&iacute;a: 1500 mA (soporte CDP)Clase USB: clase de

almacenamiento masivo, reproducci&oacute;n desde dispositivoSistema de archivos: FAT

16/32Decodificaci&oacute;n de MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Descodificaci&oacute;n WMA: Audio de

Windows Media&trade;Decodificaci&oacute;n AAC: archivo de formato ACC-LC

".m4a"Decodificaci&oacute;n FLACN&uacute;mero de canales: 2 canales

(est&eacute;reo)Distorsi&oacute;n Arm&oacute;nica Total (a 1kHz): 0.008%Relaci&oacute;n se&ntilde;al-

ruido: 100 dBGPS / GlonassAntena de navegaci&oacute;n compatible con GPS / Glonass

incluidaBluetooth&reg;Versi&oacute;n de BLUETOOTH&reg;: Bluetooth V2.1+EDRHFP (perfil de manos

libres)PBAP (perfil de acceso a la gu&iacute;a telef&oacute;nica)HSP (perfil de auriculares)A2DP (perfil de

distribuci&oacute;n de audio avanzado)AVRCP (perfil de control remoto de audio/video)Ajuste de

SonidoAjuste de nivel de subwoofer: 0 a +15Ajuste de fase del subwoofer: 0&deg; o 180&deg;BASS

ENGINE SQ: Modo 5, Nivel 0 a +6Filtro de paso alto: 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200

HzHighPassFilter (Pendiente): Desactivado / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.HighPassFilter (Ganancia): -12 a 0

dBFiltro de paso bajo: 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200 HzLowPassFilter (Pendiente): Desactivado

/ -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.LowPassFilter (Ganancia): -12 a 0 dBCorrecci&oacute;n de tiempo: 0,0 - 9,9 ms

(paso de 0,1 ms)Doble ecualizador HD delantero + traseroEcualizador param&eacute;trico (Banda 1): 20 -

100 HzEcualizador param&eacute;trico (Banda 2): 63 - 315 HzEcualizador param&eacute;trico (Banda 3):

125 - 500 HzEcualizador param&eacute;trico (Banda 4): 250 - 1k HzEcualizador param&eacute;trico

(Banda 5): 500 - 2k HzEcualizador param&eacute;trico (Banda 6): 1k - 4k HzEcualizador

param&eacute;trico (banda 7): 2k - 7,2k HzEcualizador param&eacute;trico (Banda 8): 5.8k - 12k

HzEcualizador param&eacute;trico (Banda 9): 9k - 20k HzEcualizador param&eacute;trico (ganancia): -14

a +14Configuraci&oacute;n del nivel de volumen de la aplicaci&oacute;n: -14 a +14Secci&oacute;n

HDMIFormato de entrada 480p / VGAGeneralRequisito de alimentaci&oacute;n: 14,4 V CC (11-16 V

permitidos)Voltaje de salida previa (antes del recorte): 4 V / 10 k ohmios&Aacute;ngulo m&aacute;ximo de

montaje: 30&deg;DimensionesTama&ntilde;o DIN: chasis 1DIN y pantalla t&aacute;ctil capacitiva de

9&rdquo;Tama&ntilde;o del chasis (An. x Al. x Pr.) mm: 178 x 50 x 160 mmTama&ntilde;o de la boquilla

(An. x Al. x Pr.) mm: 235,2 x 152,2 x 19 mmVeh&iacute;culos CompatiblesMarca&nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Modelo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A&ntilde;o del ModeloFiat&nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; Ducato III Version 8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2022 &rarr;Nota:Para veh&iacute;culos con preparaci&oacute;n de

radio o configuraci&oacute;n &ldquo;open dash&rdquo; (sin radio).&nbsp;

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 




