
JVC - KD-X282BT - Autorradio JVC con USB Bluetooth KD-X282BT
 
Receptor de medios digitales con Bluetooth® / USB / EQ de 13 bandas / Compatibilidad con aplicaciones

remotas JVC

 
La&nbsp;KD-X282BT&nbsp;es una radio que&nbsp;no dispone de reproductor de CD&nbsp;pero que sin

embargo est&aacute; muy bien equipada para reproducir desde dispositivos m&oacute;viles, ya que

cuenta con salida auxiliar, puerto USB donde tambi&eacute;n podr&aacute;s cargar su smartphone con un

m&aacute;ximo de 1,5 Amperios y conexi&oacute;n inal&aacute;mbrica por Bluetooth.Conecta hasta 5

dispositivos Bluetooth simult&aacute;neamente, para transmitir m&uacute;sica desde cada uno de los

pasajeros de su veh&iacute;culo, y adem&aacute;s podr&aacute;s conectar dos tel&eacute;fonos a tiempo

completo a trav&eacute;s de Bluetooth, con un emparejamiento seguro y simple. Las llamadas a

cualquiera de los tel&eacute;fonos se pueden recibir presionando una tecla en el receptor.Al seleccionar el

tipo de altavoz y la distancia al centro de la posici&oacute;n de escucha, el receptor ajustar&aacute;

autom&aacute;ticamente la sincronizaci&oacute;n de la salida de sonido de cada uno de los altavoces

para que el sonido de cada uno de los altavoces llegue exactamente al mismo tiempo al posici&oacute;n

de escucha.Caracter&iacute;sticas:Conecta hasta 5 dispositivos Bluetooth simult&aacute;neamente para

reproducir m&uacute;sica Conexi&oacute;n de 2 tel&eacute;fonos a tiempo completo por Bluetooth

Informaci&oacute;n de bater&iacute;a baja Sincronizaci&oacute;n de m&uacute;sica Carga de alta

corriente 1.5A Tecnolog&iacute;a K2 para una calidad de sonido digital mejorada Ecualizador de 13

bandas Aplicaci&oacute;n de control remoto (Android) Chasis cortoEspecificaciones

t&eacute;cnicas:MonitorPanel frontal desmontable: S&iacute;Estuche de transporte: S&iacute;Tipo de

visualizaci&oacute;n: Pantalla LCD VAColor LCD: BlancoColor clave: RojoSincronizaci&oacute;n de

m&uacute;sica. Efecto: S&iacute;Atenuador autom&aacute;tico: S&iacute;Control de brillo:

S&iacute;Compatible con texto en espa&ntilde;ol: S&iacute;Sintonizador de radioEstaciones

preestablecidas: 18FM + 6AM + 12SWMemoria preestablecida del sintonizador (para desconexi&oacute;n

de la alimentaci&oacute;n): S&iacute;Sistema de datos de radio (RDS): S&iacute;Rango de frecuencia FM:

87,5 - 108,0 MHzRango de frecuencia AM: (MW) 531 - 1602 kHz (9 kHz), (SW1) 2940 kHz a 7735 kHz

(paso de 5 kHz), (SW2) 9500 kHz a 10 135 kHz (paso de 5 kHz) / 11 580 kHz a 18 135 kHz (paso de 5

kHz)Reproducci&oacute;n de mediosMP3 compatible con etiqueta: USBCompatible con WMA con

etiqueta: USBCompatible con WAV con etiqueta: USBFLAC compatible con la etiqueta:

USBUSBPosici&oacute;n: FrenteModo de cambio de unidad para la clase de almacenamiento masivo:

S&iacute;1,5 A m&aacute;x. Corriente de la fuente de alimentaci&oacute;n: S&iacute;BluetoothBluetooth

incorporado: S&iacute; (Ver 4.2, micr&oacute;fono con cable incluido). *Las funciones disponibles

dependen del tel&eacute;fono m&oacute;vil.C&oacute;dec de audio: SBCConexi&oacute;n de 2

tel&eacute;fonos a tiempo completo: S&iacute;Aplicaci&oacute;n de control remoto: S&iacute;Llamada

manos libres (HFP): S&iacute; (HFP 1.7.1)Perfil de distribuci&oacute;n de audio avanzado (A2DP):

S&iacute;Perfil de control remoto de audio/video (AVRCP): S&iacute; (AVRCP 1.6.1)Perfil de acceso a la

gu&iacute;a telef&oacute;nica (PBAP): S&iacute;5 Conexi&oacute;n de audio BT [JVC Streaming DJ]:

S&iacute;Marcaci&oacute;n por voz_: S&iacute;. * Se requiere tel&eacute;fono m&oacute;vil compatible

con reconocimiento de vozInformaci&oacute;n de bater&iacute;a baja: S&iacute;Control de

AndroidReproducci&oacute;n de m&uacute;sica Android: S&iacute; (a trav&eacute;s de

Bluetooth)AudioSalida de potencia m&aacute;xima (delantera y trasera): 50W x 4 / 50W x 2 + Subwoofer

(4 ohmios) 50W x 1Potencia de ancho de banda completo (a menos del 1% THD): 22 ancho x



4Tecnolog&iacute;a K2: S&iacute;Ecualizador gr&aacute;fico de 13 bandas: S&iacute;Ecualizador

preestablecido: S&iacute; (11 preestablecidos)Ecualizador de enlace de volumen: S&iacute;Filtro de paso

alto/Filtro de paso bajo: S&iacute; S&iacute;Alineaci&oacute;n de tiempo: S&iacute;Mejora del espacio:

S&iacute;Respuesta de sonido: S&iacute;Ascensor de sonido: S&iacute;Control de volumen:

S&iacute;Refuerzo de graves (sistema de hipergraves): S&iacute;Entradas y salidasEntrada auxiliar (AUX):

1 (frente)Terminales de salida previa: 1 par (trasero/subwoofer seleccionable)Nivel de salida previa:

2.5VSalida de subwoofer con control de nivel/frecuencia: S&iacute; (Nivel -50 - +10)Nivel de salida del

subwoofer: 2.5VConexi&oacute;n directa de subwoofer (Mono Lch): S&iacute;GeneralCopia de seguridad

de la memoria: S&iacute;Control remoto inal&aacute;mbrico: OpcionalListo para control remoto de

direcci&oacute;n con cable: S&iacute;Chasis corto: S&iacute;Tama&ntilde;o de instalaci&oacute;n (ancho x

alto x profundidad): 182x53x100mmPeso: 0,6 kg

 
 



 



 
 




