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Altavoz Coaxial de 2 Vias (16,5 cm)

 
El&nbsp;rendimiento de audio&nbsp;excelente y&nbsp;una durabilidad excepcional&nbsp;de la

nueva&nbsp;l&iacute;nea de productos&nbsp;marina&nbsp;de Alpine&nbsp;se basa en&nbsp;m&aacute;s

de 30&nbsp;a&ntilde;os de experiencia en&nbsp;la industria del&nbsp;car audio.&nbsp;En el interior

del&nbsp;barco y&nbsp;/ o&nbsp;en la cabina: Los altavoces coaxiales de 2 vias ( 16,5 cm ) de gama

marina de Alpine&nbsp;SPS-M601&nbsp;/&nbsp;SPS-

M601W&nbsp;implementan&nbsp;eficientemente&nbsp;la potencia de salida&nbsp;de las unidades

principales de gama&nbsp;marina&nbsp;de Alpine.&nbsp;El&nbsp;SPS-M601&nbsp;/&nbsp;SPS-

M601W&nbsp;combinan&nbsp;un rendimiento de audio&nbsp;excelente, con&nbsp;una extraordinaria

durabilidad&nbsp;adecuada para aplicaci&oacute;n&nbsp;marina.&iquest;Plata o

blanco?Dos&nbsp;colores disponibles&nbsp;-&nbsp;plata&nbsp;y blanco&nbsp;-

&nbsp;permitiran&nbsp;integrar&nbsp;est&eacute;ticamente&nbsp;los&nbsp;altavoces en&nbsp;un

crucero&nbsp;o&nbsp;barco de vela&nbsp;blanca&nbsp;tradicional, as&iacute; como&nbsp;en

un&nbsp;yate de&nbsp;estilo&nbsp;moderno o&nbsp;en un bote deportivo.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SPS-M600 (silver)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; SPS-M600W (white)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp;&nbsp;SPS-M601 /&nbsp;SPS-M601W&nbsp;&ndash; La Experiencia Audi&oacute;fila en

las OlasNo hay sustituto&nbsp;para un altavoz&nbsp;premium de gama&nbsp;marina&nbsp;en un

ambiente h&uacute;medo! los altavoces coaxiales de 2 vias de Alpine&nbsp;SPS-

M601&nbsp;/&nbsp;SPS-M601W&nbsp;16,5&nbsp;cm&nbsp;2&nbsp;est&aacute;n dise&ntilde;ados

espec&iacute;ficamente&nbsp;para a&ntilde;adir el&nbsp;m&aacute;ximo placer&nbsp;de

escucha&nbsp;en cada&nbsp;traves&iacute;a&nbsp;mar&iacute;tima.&nbsp;Dise&ntilde;ado para

el&nbsp;manejo de alta potencia, estos altavoces&nbsp;est&aacute;n listos&nbsp;para embarcarse

en&nbsp;una expedici&oacute;n a&nbsp;gran sonido.Equipado con&nbsp;tweeter PEI de

c&uacute;pula&nbsp;balanceada y Cono de graves de&nbsp;Poli /&nbsp;Mica&nbsp;los altavoces Typo-

S&nbsp;SPS-M601&nbsp;/&nbsp;SPS-M601W&nbsp;ofrecen&nbsp;altos, claros&nbsp;y un

rendimiento&nbsp;medio&nbsp;/ bajo&nbsp;muy

bien&nbsp;equilibrado.&nbsp;Sus&nbsp;rejillas&nbsp;recubiertas

con&nbsp;Centrex&nbsp;813&nbsp;son&nbsp;de alta resistencia sin&nbsp;&nbsp;resonancia, marcos

de&nbsp;ABS&nbsp;de alta temperatura&nbsp;proporcionan durabilidad&nbsp;,resistencia

y&nbsp;protecci&oacute;n contra&nbsp;rayos UV.&nbsp;Para&nbsp;ofrecer&nbsp;una respuesta de

frecuencia&nbsp;de alta calidad y&nbsp;para asegurar&nbsp;una excelente resistencia&nbsp;contra la

humedad, el aceite, el calor y&nbsp;los productos qu&iacute;micos&nbsp;del&nbsp;SPS-

M601&nbsp;/&nbsp;SPS-M601W&nbsp;estan rodeados

con&nbsp;Santoprene&nbsp;&trade;&nbsp;.&nbsp;Todos

los&nbsp;altavoces&nbsp;Alpine&nbsp;marinos&nbsp;ofrecen una excelente&nbsp;protecci&oacute;n

frente a&nbsp;las condiciones ambientales&nbsp;exteriores.Construidos para una gran DurabilidadEstos

altavoces estan construidos para durar. Gracias a su construcci&oacute;n duradera con los ultimos

materiales marinos.Al aire libre Tanto el subwoofer como los altavoces coaxiales han sido dise&ntilde;ados

para trabajar adecuadamente en una configuraci&oacute;n de bafle infinito, que significa que se puede



alcanzar el mejor sonido, sin necesidad de un recinto cerrado.Preparado para uso maritimoPreparado para

grandes salpicaduras: De acuerdo a la norma ATMS contra el da&ntilde;o de la sal y rayos UV y&nbsp; su

clasificacion&nbsp; NEMA de resistencia al agua en nivel 5 todos los altavoces Alpine de gama marina son

extremadamente resistentes a los desafios en ambientes marinos.Opcion de dos modelosPara la mayor

flexibilidad de instalaci&oacute;n en cualquier barco los altavoces coaxiales marinos de 2 v&iacute;as de

Alpine est&aacute;n disponibles en dos tama&ntilde;os: 16,5cm, para reemplazar el sistema

original&nbsp;SPS-M601&nbsp;/&nbsp;SPS-M601W&nbsp;y 17,8cm para mejorar el sonido&nbsp;SPR-

M700Perfecto emparejamiento con AmplificadorTodos

los&nbsp;altavoces&nbsp;marinos&nbsp;est&aacute;n dise&ntilde;ados para&nbsp;trabajar

con&nbsp;los&nbsp;amplificadores&nbsp;marinos&nbsp;PDX&nbsp;.&nbsp;Para asegurar la

mejor&nbsp;calidad de sonido posible&nbsp;sus&nbsp;caracter&iacute;sticas de

audio&nbsp;tambi&eacute;n&nbsp;se ajustan a&nbsp;la perfecci&oacute;n.Dise&ntilde;ado para una

sencilla instalaci&oacute;n con la M&aacute;xima resistencia al aguaDise&ntilde;o de la parrilla con

tornillo&nbsp;oculto.Ademas&nbsp;se suministra&nbsp;junta de montaje&nbsp;de goma

impermeable&nbsp;permite la&nbsp;instalaci&oacute;n limpia&nbsp;y&nbsp;libre de fugas.&nbsp;Todas

las partes&nbsp;- incluyendo&nbsp;las&nbsp;conexiones de los altavoces&nbsp;-

&nbsp;son&nbsp;resistentes a&nbsp;la corrosi&oacute;n&nbsp;del agua salada.&nbsp;SPS-

M601&nbsp;/&nbsp;SPS-M601W&nbsp;tambi&eacute;n est&aacute; equipado con&nbsp;blindaje

magn&eacute;tico&nbsp;para evitar interferencias&nbsp;de otros dispositivos

electr&oacute;nicos&nbsp;marinos, lo que permite&nbsp;su instalaci&oacute;n&nbsp;en cualquier

lugar&nbsp;en el barco.Tweeters de Dise&ntilde;o Mar&iacute;timo Especial.El&nbsp;SPR-

M700&nbsp;dome tweeter de titanio y del tweeter&nbsp;SPS-M601&nbsp;/&nbsp;SPS-M601W&nbsp;PEI

de c&uacute;pula blanda equilibrada est&aacute;n dise&ntilde;ados para la m&aacute;xima

proyecci&oacute;n de sonido de alta gama en el ambiente mar&iacute;timo.Enfocados a lograr un sonido

&oacute;ptimo el tweeter del&nbsp;SPR-M700&nbsp;tambi&eacute;n gira. Incluye soporte protector para

mantener un volumen estable. Ambos tweeters son totalmente resistentes a la corrosi&oacute;n del agua

salada. Marcos de alta resistencia Todos los modelos tienen marcos de polypropileno de alta resistencia

que resisten los rayos UV y la corrosi&oacute;n manteniendo la estructura de motor alineada a favor de la

m&aacute;xima salida. Adem&aacute;s son lo bastante resistentes para manejar los niveles m&aacute;s

altos de vibraci&oacute;n en el barco.&nbsp;CaracteristicasDivisor de FrecuenciaTipo de cruzado:

Construido con protecci&oacute;n de tweeterWooferFrame: High Temp ABS FrameCone Material: Poly-

Mica Woofer ConeGrill Cover Type: Ultra UV (Centrix&reg; 813) Resistant GrillTweeterMarco: Marco de

Alta temteratura&nbsp; ABSMaterial del cono :Cono de&nbsp; Poly-MicaTipo de rejilla: Ultra UV

(Centrix&reg; 813) Resistente al calorEspecificacionesGeneralSensibilidad: 89dB / W(1m)Impedancia: 4

&Omega;Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20khzDimensionesProfundidad de montaje del Woofer: 2-

27/32''Profundidad de montaje del Woofer: 72.1mmDiametro de montaje del woofer: 5''Diametro de

montaje del woofer: 127mmDiametro del Woofer: 6-1/2''Diametro del Woofer: 165.1mmManejo de

potenciaCapacidad de manejo de potencia (Pico): 100 WattsCapacidad de manejo de potencia (RMS): 30

WattsCEA-2031 Rango de potencia: 30 Watios&nbsp;&nbsp;

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 




