
Alpine - I905D-F - sistema de instalación personalizado de 9 pulgadas.
 
Sistema de instalación personalizado de 9 pulgadas, con radio digital DAB+, compatibilidad con Apple

CarPlay y Android Auto.

 
Los sistemas&nbsp;Alpine Freestyle&nbsp;han sido creados para cubrir la creciente demanda de

un&nbsp;sistema de&nbsp;instalaci&oacute;n personalizado&nbsp;. Freestyle se puede usar

especialmente para veh&iacute;culos en los que no se ajusta la radio o la navegaci&oacute;n regulares y

no hay soluciones disponibles. Entonces depende de la habilidad del instalador usar el sistema Freestyle

para crear una&nbsp;gran instalaci&oacute;n para el veh&iacute;culo&nbsp;.El sistema de medios Alpine

Freestyle de cuarta generaci&oacute;n cuenta con una pantalla t&aacute;ctil WXGA de alta

resoluci&oacute;n de 9 pulgadas con resoluci&oacute;n de 1280 x 720 p&iacute;xeles, amplias opciones

de medios que incluyen&nbsp;Apple CarPlay inal&aacute;mbrico&nbsp;y&nbsp;compatibilidad con Android

Auto&nbsp;(con cable) . Tambi&eacute;n cuenta con 2 puertos USB y un sintonizador de&nbsp;radio

digital DAB+ incorporado.&nbsp;Tambi&eacute;n trae una calidad de sonido excepcionalmente buena a su

veh&iacute;culo: el sistema Alpine Freestyle se encuentra entre las primeras unidades principales del

mundo que cuentan con un amplificador de clase D incorporado y tiene una amplia gama de funciones de

ajuste de sonido profesional, como cruces de 2 v&iacute;as. , un ecualizador param&eacute;trico,

correcci&oacute;n de tiempo digital y mucho m&aacute;s.Sistema Freestyle para instalaciones

personalizadasLos sistemas freestyle de Alpine se han vuelto muy populares entre los instaladores

profesionales, lo que les permite crear instalaciones&nbsp; para veh&iacute;culos que son incompatibles

con los sistemas 1DIN o 2DIN y para los que no existe una soluci&oacute;n espec&iacute;fica para

autom&oacute;viles. El nuevo i905D-F utiliza la misma tecnolog&iacute;a de plataforma que nuestro

&uacute;ltimo sistema Halo9, lo que brinda al cliente una pantalla t&aacute;ctil de alta resoluci&oacute;n

de 9 pulgadas, capacidades inal&aacute;mbricas Apple CarPlay y Android Auto (con cable), 2 puertos

USB, DAB+ y Bluetooth integrados , as&iacute; como muchas m&aacute;s caracter&iacute;sticas

sorprendentes para construir un sistema de entretenimiento profesional.Todas las piezas incluidasEl

sistema Freestyle i905D-F incluye una pantalla t&aacute;ctil WXGA de 9 pulgadas de alta

resoluci&oacute;n con una resoluci&oacute;n de 1280 x 720p, paneles de teclas totalmente

personalizables, un receptor de medios, antena GPS, kit de cableado y un marco de instalaci&oacute;n.

Esto le da al instalador todas las piezas necesarias para una buena instalaci&oacute;n

personalizada.Teclas intercambiablesLos 2 paneles de teclas se pueden instalar horizontal o

verticalmente, seg&uacute;n la posici&oacute;n de instalaci&oacute;n. Las posiciones de las teclas

tambi&eacute;n se pueden asignar individualmente gracias a los botones intercambiables, mientras que

las tapas de las teclas se pueden quitar f&aacute;cilmente para cambiar su posici&oacute;n.

Tambi&eacute;n se puede girar para permitir la instalaci&oacute;n vertical u horizontal. Puede ajustar

f&aacute;cilmente el color de iluminaci&oacute;n de los botones de control a 6 colores diferentes ya 2

niveles de intensidad de brillo.Pantalla de HD WXGA de 9 pulgadasLa gran pantalla t&aacute;ctil WXGA

de 9 pulgadas cuenta con una resoluci&oacute;n de 1280 x 720p e incluye m&aacute;s de 2,7 millones de

elementos de p&iacute;xeles, lo que hace que los &iacute;conos, los men&uacute;s y el contenido visual

sean extremadamente n&iacute;tidos y vibrantes en su tablero.Apple Car Play inal&aacute;mbricoEl i905D-

F &ldquo;Funciona con Apple CarPlay&rdquo; de forma inal&aacute;mbrica y permite a los usuarios de

iPhone realizar y recibir llamadas, acceder y escribir mensajes de texto, reproducir m&uacute;sica y

obtener instrucciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple



CarPlay a trav&eacute;s de la pantalla t&aacute;ctil capacitiva o el bot&oacute;n del micr&oacute;fono para

activar el control por voz de Siri. Gracias a la conexi&oacute;n WiFi, puedes llevar tu iPhone en el bolsillo y

no necesitas enchufarlo todo el tiempo (excepto para cargarlo).2 puertos USBSi bien el i905D-F no tiene

mecanismo (no tiene una unidad de CD/DVD incorporada), a&uacute;n tiene muchas opciones de

entretenimiento. 2 puertos USB ubicados en la parte posterior de la unidad le permiten, por ejemplo,

conectar un dispositivo m&oacute;vil para cargar, mientras que el otro puerto USB se usa para conectar

una memoria USB o un disco duro para acceder a archivos de audio y video.Aplicaci&oacute;n de audio

Hi-Res TIDAL&nbsp;Con la aplicaci&oacute;n TIDAL integrada, puede acceder a la experiencia de

transmisi&oacute;n de audio de alta resoluci&oacute;n, disfrutando de su cat&aacute;logo de m&aacute;s

de 90 millones de canciones y 450,000 videos. Los miembros de TIDAL HiFi y HiFi Plus obtienen audio sin

p&eacute;rdidas y opciones de m&uacute;sica de alta fidelidad para una calidad de sonido superior que

eleva la experiencia musical. TIDAL Masters, entregado en asociaci&oacute;n con Master Quality

Authenticated (MQA), permite a los miembros de HiFi Plus escuchar m&uacute;sica exactamente como el

artista pretend&iacute;a que sonara la pista. Con miles de listas de reproducci&oacute;n seleccionadas por

expertos, los clientes podr&aacute;n escuchar todos los g&eacute;neros y descubrir nuevos artistas a

trav&eacute;s de TIDAL Rising.La primera unidad principal del mundo con amplificador de clase D

incorporadoEl i905D-F es la primera unidad principal del mercado de accesorios del mundo que cuenta

con un amplificador integrado de clase D de 4x 50 vatios, lo que permite una excelente

reproducci&oacute;n de sonido de gama alta con un ruido o un cambio de fase muy reducidos. El beneficio

clave de la tecnolog&iacute;a de amplificaci&oacute;n Clase-D es su alta eficiencia de alrededor del 90 %,

en comparaci&oacute;n con el 50 - 70 % de los amplificadores Clase AB. Los nuevos ventiladores de alta

velocidad con disipadores de calor internos mantienen fresco su i905D-F y la reproducci&oacute;n de

m&uacute;sica.Disfruta de una excelente calidad de sonidoCon un ecualizador param&eacute;trico de 56

bandas en el modo avanzado, un X-over digital de 2 v&iacute;as, correcci&oacute;n de tiempo digital de 6

canales y varias opciones de sintonizaci&oacute;n de sonido Bass Engine SQ y MediaXpander, tiene

excelentes herramientas a su disposici&oacute;n para sintonizar su i905D- F y el sistema de

altavoces/amplificador adjunto a la perfecci&oacute;n. Pero no nos detuvimos all&iacute;: el i905D-F tiene

certificaci&oacute;n de audio de alta resoluci&oacute;n y puede decodificar y reproducir archivos de audio

de alta resoluci&oacute;n de hasta 96 kHz/1,536 kbps desde fuentes USB en formatos compatibles sin

comprimir, como FLAC, WAV y APE.Amplias opciones de entretenimientoEl nuevo sintonizador de

radio/DAB permite el cambio de DAB a FM y le permite disfrutar de una recepci&oacute;n de radio sin

interrupciones. Adem&aacute;s de los formatos de reproducci&oacute;n de video USB mejorados (MP4,

MOV, FLV, MKV), el Alpine i905D-F presenta muchas opciones de entretenimiento adicionales: el

m&oacute;dulo Bluetooth incorporado permite la transmisi&oacute;n de audio desde su tel&eacute;fono y

la entrada HDMI permite la conexi&oacute;n de un dispositivo externo. dispositivo de reproducci&oacute;n

de v&iacute;deo. Por supuesto, puede usar Android Auto con cualquier tel&eacute;fono inteligente

compatible con Android (conexi&oacute;n por cable).Conexi&oacute;n de bus de datos del

veh&iacute;culoSi su autom&oacute;vil est&aacute; equipado con sensores de estacionamiento, puede

continuar usando estas convenientes funciones con su i905D-F. Alpine ofrece muchas interfaces de bus

de datos de veh&iacute;culos para conectar su i905D-F al sistema de bus de datos de su veh&iacute;culo.

Esto permite la compatibilidad con los botones de control del volante de su veh&iacute;culo, la

visualizaci&oacute;n de la configuraci&oacute;n del aire acondicionado y la visualizaci&oacute;n del sensor

de estacionamiento.C&aacute;maras de conducci&oacute;n asistidaUna c&aacute;mara de visi&oacute;n

trasera es una excelente manera de hacer que la marcha atr&aacute;s sea m&aacute;s segura. La imagen

de la c&aacute;mara se enciende autom&aacute;ticamente cuando cambia a reversa y las gu&iacute;as de

distancia que se pueden ajustar para que coincidan con el tama&ntilde;o de su autom&oacute;vil

aparecer&aacute;n en la pantalla para ayudarlo a estacionar su autom&oacute;vil de manera segura.

Alpine ofrece una amplia variedad de c&aacute;maras delanteras y traseras, incluidas c&aacute;maras



multivista con &aacute;ngulos de visi&oacute;n seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la

c&aacute;mara y la pantalla del sensor de estacionamiento simult&aacute;neamente, si su

autom&oacute;vil lo admite.Perilla de control externaLa perilla de control&nbsp;RUE-

BK01&nbsp;disponible por separado se conecta de forma inal&aacute;mbrica al i905D-F y se puede

instalar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla t&aacute;ctil. Alternativamente, tambi&eacute;n puede

colocar la perilla de control en cualquier otro lugar del veh&iacute;culo con una instalaci&oacute;n

personalizada simple. Al girar la perilla se ajustar&aacute; la salida de volumen de la unidad principal,

mientras que al presionarla se activa la c&aacute;mara retrovisora en la pantalla.Nota: esta perilla de

control no tiene funci&oacute;n si Apple CarPlay inal&aacute;mbrico est&aacute;

activo.CaracteristicasRadio / Sintonizador DABEmisoras preestablecidas (FM: 3x12 / DAB: 3x12 / AM:

2x12)Memoria: memoria autom&aacute;ticaModo de b&uacute;squeda: Local, DX, Preestablecido,

ServicioFunciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NOTICIAS, RADIO TEXTOCompatible con

DAB+/DMBServicio de presentaci&oacute;n de diapositivas DAB+DLS (servicio de etiquetas

din&aacute;micas)Seguimiento del servicio DABRDS alternativo (donde est&eacute; disponible)Memoria

de servicio/conjunto autom&aacute;ticoFunci&oacute;n de b&uacute;squeda de serviciosFunci&oacute;n

de b&uacute;squeda de PTYFunci&oacute;n de b&uacute;squeda

alfab&eacute;ticaBluetooth&reg;M&oacute;dulo BLUETOOTH&reg; V4.2 incorporadoCompatible con HFP

(perfil de manos libres)Compatible con A2DP (perfil de distribuci&oacute;n de audio avanzado)Compatible

con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video) Ver.1.5Sincronizaci&oacute;n de la agenda

telef&oacute;nicaMarcaci&oacute;n r&aacute;pida: 4 memorias preestablecidas (por

tel&eacute;fono)Visualizaci&oacute;n del historial de llamadas: llamadas salientes/llamadas

entrantes/llamadas perdidasFunci&oacute;n de rellamadaAjuste del nivel de volumen del habla: (saliente y

entrante)24 idiomas del men&uacute;Micr&oacute;fono incluido&nbsp;Trabaja con iPhone&reg;Compatible

con iPhones y iPods con conector LightningVarias funciones de b&uacute;squeda y visualizaci&oacute;n

de car&aacute;tulas de &aacute;lbumCarga de bateriaConectividadFunciona con Apple CarPlay de forma

inal&aacute;mbrica (requiere iPhone habilitado para CarPlay)Funciona con Android Auto (requiere un

tel&eacute;fono inteligente habilitado para Android Auto, conexi&oacute;n por cable)Dash-Cam Link

para&nbsp;DVR-C320S&nbsp;para permitir la reproducci&oacute;n y el control de su dash-

camFunci&oacute;n Navegaci&oacute;nCapacidad de navegaci&oacute;n en l&iacute;nea con

aplicaciones de navegaci&oacute;n compatibles con Apple CarPlay y Android AutoIncluye antena de

navegaci&oacute;n habilitada para GPSConexi&oacute;n USB Media&nbsp;2 cables USB incluidosPuerto

USB 1: puerto de datos / Puerto USB 2: puerto de cargaReproducci&oacute;n de m&uacute;sica:

compatible con FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, APEReproducci&oacute;n de video: compatible con MP4,

MOV, FLV, MKVCodificaci&oacute;n de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-

2Varias funciones de b&uacute;squeda incluidasAjuste SonidoAjuste de sonido Bass Engine SQ y Bass

Engine PROAjuste de nivel de subwooferSalida de previo de 6V10 preajustes de

ecualizaci&oacute;nEcualizador param&eacute;trico de 13 x 4 canales de audio + 4 canales para

subwooferCorrecci&oacute;n de tiempo digital de 6 canalesX-Over de 2 v&iacute;asAjuste de nivel de

volumen de fuente independientePara obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el PDF

del manual del propietario a continuaci&oacute;n en la secci&oacute;n "SOPORTE"GeneralPotencia

Amplificador 4x 50 W Class-D&nbsp;Pantalla t&aacute;ctil capacitativa 9" (1280 x 720p)3 Salidas de previo

(6 V, Delantera / Trasera / Subwoofer)1 Entrada A/V AUX (3.5 mm micro jack)1 Entrada HDMI / 1 Salida

HDMI2 Entradas USB (1x USB puerto de datos / 1x USB carga)Preparado para mando a distancia en el

volantePreparadoo patra Interfaz de visualizaci&oacute;n del veh&iacute;culo (conexi&oacute;n

UART)Preparado para mando a distanciaConexi&oacute;n de c&aacute;mara 2x (Conector directo de

c&aacute;mara) Nota: no es compatible con el selector de c&aacute;maras opcional&nbsp;KCX-

C250MCGu&iacute;as de distancia de la c&aacute;mara (ajustables)Ajuste de contraste en vivoIdioma del

men&uacute;: 24 idiomasAtenuador autom&aacute;ticoC&oacute;digo de seguridad antirroboNo afecta



Start-StopInstalaci&oacute;nSoluci&oacute;n de kit de estilo libre incluida, contiene pantalla de 9 pulgadas,

placa frontal, teclas, cableado de teclado, cable de pantalla, micr&oacute;fono, cableado de

remotosInterfaces disponiblesPantallaTama&ntilde;o de pantalla: WXGA capacitiva de 9

pulgadasN&uacute;mero de elementos de imagen: 2 764 800 p&iacute;xeles (1280 x 3 x 720)Sistema de

iluminaci&oacute;n: retroiluminaci&oacute;n LED blancaN&uacute;mero efectivo de elementos de imagen:

99,99 %Sistema de color: NTSC, PALClasificaciones de salida de potencia m&aacute;ximaSalida de

potencia m&aacute;xima: 4x 50 WSintonizador Radio / DABRango de sintonizaci&oacute;n de FM: 87,5 -

108,0 MHzRango de sintonizaci&oacute;n AM: 531 - 1602 kHzBanda DAB III: 174 &ndash; 240

MHzSelectividad de canal alternativo: 80 dBRelaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido: 65 dB / 90 dBFormato de

audio DAB: DAB/MPEG 2, DAB+/AAC, DMB Perfil 1/BSAC/DMB perfil 2/AACWiFiFrecuencia de

recepci&oacute;n: IEEE 802.11 B/g/n (2,4 GHz)Canales: 1 - 13 canales (2,4 GHz)Protocolos de seguridad:

WPA3/WPA2-PSK (TKIP, AES)USBRequisitos USB: USB 2.0USB 1: puerto de datos / 2400 mA (clase de

almacenamiento masivo)USB 2: puerto de carga / 1500 mA (soporte CDP)Clase USB: clase de

almacenamiento masivo, reproducci&oacute;n desde dispositivoSistema de archivos: FAT16 / FAT32 /

exFATFLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, decodificaci&oacute;n APEReproducci&oacute;n de video:

compatible con MP4, MOV, FLV, MKVCodificaci&oacute;n de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-

4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2N&uacute;mero de canales: 2 canales (est&eacute;reo)Respuesta de frecuencia:

5 - 40 kHz &plusmn;1 dB *La respuesta de frecuencia puede diferir seg&uacute;n el software del

codificador/velocidad de bitsDistorsi&oacute;n arm&oacute;nica total (a 1 kHz): 0,005 %Rango

din&aacute;mico (a 1 kHz): 95 dBRelaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido: 95 dBGPSAntena de

navegaci&oacute;n compatible con GPS incluidaFrecuencia GPS: 1575,42 +/- 1,023 MHzSensibilidad de

recepci&oacute;n (b&uacute;squeda): - 136 dB m&aacute;xBluetooth&reg;Versi&oacute;n de

BLUETOOTH&reg;: Bluetooth V4.2Potencia de salida: +4 dBm m&aacute;x. (clase de potencia 2)HFP

(perfil de manos libres)OPP (perfil de inserci&oacute;n de objetos)PBAP (perfil de acceso a la gu&iacute;a

telef&oacute;nica)HSP (perfil de auriculares)A2DP (perfil de distribuci&oacute;n de audio

avanzado)AVRCP (perfil de control remoto de audio/video)SPP (perfil de puerto serie)Soporta

c&oacute;dec de audio LDAC&nbsp;Ajuste de sonidoAjuste de nivel de subwoofer: 0 a +15Ajuste de fase

del subwoofer: 0&deg; o 180&deg;BASS ENGINE SQ: 5 modos, nivel 0 a +6Para conocer las bandas y

frecuencias detalladas de configuraci&oacute;n de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a

continuaci&oacute;n en la secci&oacute;n SOPORTESecci&oacute;n HDMIFormato de entrada

720p/480p/VGAFormato de salida 720p / 480pGeneralRequisito de alimentaci&oacute;n: 14,4 V CC (11-16

V permitidos)Voltaje de salida previa (antes del clipping): 6 V / 10 k ohmiosDimensionesLongitud del cable

de la pantalla: 40 cmLongitud cable de teclado: 43 cmTama&ntilde;o DIN: chasis 1DIN y monitor WXGA

capacitivo de 9 pulgadasTama&ntilde;o del chasis (An. x Al. x Pr.) mm: 178 x 50 x 142 mmTama&ntilde;o

del monitor (An. x Al. x Pr.) mm: 214,7 x 136,6 x 29,9 mm

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 




