
Teck europe - TBC12-9 - Batería de Vehículos Especiales 9Ah  CYCLIC AGM +
Izq.
 
Batería AGM Ciclo Profundo TECK EUROPE TBC12-9, 12 Voltios 9 Amperios Alta Descarga

 
   Referencia&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Voltaje(V)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Capacidad(Ah

20h)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp;Dimensiones (mm)PolaridadTerminal LargoAnchoAlto TBC12-9&nbsp; &nbsp;

&nbsp;1291516594+____-Faston F2La marca&nbsp;Teck Europe ofrece&nbsp;bater&iacute;as limpias,

seguras y duraderas para uso en:&nbsp;movilidad, sistema de alarma, juguete el&eacute;ctrico, carros

manuales de golf, aplicaciones de tiempo libre, as&iacute; como peque&ntilde;as generaci&oacute;n solar

y e&oacute;lica.Producidas en las instalaciones m&aacute;s modernas de primeros fabricantes mundiales,

las bater&iacute;as Teck Europe&nbsp;usan los mejores dise&ntilde;os de litio (LifePO4), AGM

c&iacute;clica y AGM estacionaria, proporcionar&iacute;a, proporcionando alta calidad al mejor precio.

Caracter&iacute;sticas:Esta serie de bater&iacute;as Teck Europe obtiene la tecnolog&iacute;a AGM, que

tiene&nbsp;alta seguridad y confiabilidad, sin mantenimiento, aleaci&oacute;n de rejilla especial: alta

velocidad de carga, baja auto descarga y&nbsp;larga vida &uacute;til.Bater&iacute;a de excelente calidad

con&nbsp;gran capacidad y rendimiento de descarga de alta corriente.La bater&iacute;a tiene&nbsp;buena

aceptaci&oacute;n de descarga a baja temperatura&nbsp;para evitar que la vida &uacute;til de la

bater&iacute;a se vea afectada en los d&iacute;as de invierno.La bater&iacute;a est&aacute; fabricada con

una estructura sellada y&nbsp;no emite gases o salidas de l&iacute;quido electrolito&nbsp;durante el uso.

No se requiere reposici&oacute;n de electrolito.Ciclo de vida de larga duraci&oacute;n.Especialmente

dise&ntilde;ado con caracter&iacute;sticas seguras y protegidas.Recipiente de

material&nbsp;ABS:&nbsp;aumenta la resistencia del recipiente de la bater&iacute;a.Principales

AplicacionesVeh&iacute;culos el&eacute;ctricosScooter el&eacute;ctricosSillas de ruedas

el&eacute;ctricasMaquinaria industrialCarros de GolfCortac&eacute;spedes de semi-tracci&oacute;n y

etc.Especificaciones T&eacute;cnicas:Voltaje Nominal: 12 VoltiosCapacidad Nominal C20: 9.0 AhPeso: 2,5

Kilos +/-3%Medidas: 151.0 x 65.0 x 94.0 mm +/-2%Impedancia Interna: 18,0 M&Omega;M&aacute;xima

Corriente de Descarga: 120A (5Sec)Voltaje de Carga: 14.40 - 15.0 VDC - 25&ordm;CConexi&oacute;n:

Terminal Faston F2 6.35 mmContenedor: ABS (UL 94-HB)

 
 

 




