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Intact - YTX9A-BS - Bateria de 9AH AGM serie

Bateria de arranque para coches sin mantenimiento de 12V . 9AH 120A. AGMseries

BATERIAS INTACT. Marca Alemana Intact. Sin mantenimiento. Tecnologia AGM Activo anti-corrosion en
la placas. Mayor fiabilidad en comparacion de marcas estandar. 1 afios de garantia.

Bateria INTACT AMG de libre mantenimientode 6.5Ah con CCA (capacidad de arranque) de 80A,
terminales automotricesestandar (tipo 1) de Largo 135mm x Ancho 75mm x Alto 139mm.

AGM Reemplaza Capacidad

Dimensiones Polaridad Terminal

(Ah-20h) (A-EN) L(mm) An (mm)

YTR4A-BS - 2,51134885 - + Pantalla YTX4L-BS-31137086 -+ Cuadrado YTX5L-BS-4 11370
105- + Cuadrado YT7B-BS-6,515066 83+ - Cuadrado YTX7L-BS-6 11471131 - + Cuadrado
YTX7A-BS - 6 150 87 94 +__ - Cuadrado YT9B-BS - 8 150 70 105 +__- Cuadrado YTX9-BS - 8 150 87
105 +_ - Cuadrado YTX12A-BS YT12A-BS 1015087 105 +__ - Cuadrado YT12B-BS - 10 150 70 130
+ - Cuadrado YTX12-BS-1015087 132+ - Cuadrado YT14B-BS-12 150 70 145 + - Cuadrado
YTX14-BS - 12 150 87 147 + - Cuadrado YTX14L-BS - 12 150 87 147 -+ Cuadrado YTX14AH-BS -
12 134 89 166 +__- Cuadrado YTX14AHL-BS - 12 134 89 166 -+ Cuadrado YTX16-BS - 14 150 87
160 + - Cuadrado YTX20-BS-18 17587 155+ - Cuadrado YTX20L-BS-18 17587 155- +
Cuadrado YTX20HL-BS - 20 17587 155-__+ Cuadrado YTX20CH-BS - 18 150 87 161 +__- Cuadrado
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AGM Sealed Battery
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Technical ipacifications
Voltage (V) 1
Capacity (A} 9(10m)
CA (AN 120
Lengih |mm) 135
Width ) 7
Huight {mm 139
Total Height mm) 139
Lapout 10
Terrminal ki



