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Amplificador 6/5/4/3 Canales - Potencia RMS 4 x 75W + 2 x 150W o 4 x 75W + 1 x 500W

 
Experimente su m&uacute;sica en alta resoluci&oacute;n con el amplificador de la serie R de 6 canales R-

A90S. Este es uno de los amplificadores de 6 canales de clase D m&aacute;s vers&aacute;tiles del

mercado, con un dise&ntilde;o de canal de potencia escalonado &uacute;nico que tiene el doble de

potencia en los dos &uacute;ltimos canales, as&iacute; como filtros de Pasa Altos y Pasa Bajos

incorporados, para construir cualquier tipo de sistema de sonido.&nbsp;La l&iacute;nea "R" de altavoces y

subwoofers tiene una herencia de calidad de sonido que se puede escuchar desde una manzana de

distancia, y los amplificadores de la serie R recientemente incorporados no son una excepci&oacute;n.

Aparte de su mejor rendimiento en su clase, estos amplificadores est&aacute;n dise&ntilde;ados para

enfatizar las caracter&iacute;sticas de los altavoces y subwoofers de la Serie R, brind&aacute;ndole esa

experiencia legendaria de la Serie R.Componentes de sonido de la Serie-R de AlpineLa familia de la Serie-

R es &ldquo; La familia m&aacute;s ruidosa del cat&aacute;logo&rdquo;. Estos productos est&aacute;n

dise&ntilde;ados para jugar fuerte, haciendo de la escucha una experiencia auditiva divertida y

emocionante, siendo conocida esta serie por su rendimiento fiable y sonido de alta calidad. Todos los

componentes de la Serie-R se han desarrollado para que se ajusten perfectamente entre si.Potencia de

Sonido EscalonadaCon el doble de potencia en los dos &uacute;ltimos canales, los canales quinto y sexto

del R-A90 se pueden puentear para proporcionar hasta 500 W RMS @ 4 Ohmios a su sistema de

subwoofer. El R-A90S tiene un dise&ntilde;o de canal de potencia escalonado &uacute;nico, ofreciendo el

doble de potencia en los dos &uacute;ltimos canales. Esto significa que puedes configurar el amplificador

para que entregue 4x 75 W + 2x 150 W para mover 2 subwoofers separados, o configurarlo 4x 75 W + 1x

500 W para mover un subwoofer m&aacute;s potente.El Amplificador que Crece ContigoGracias al

dise&ntilde;o &uacute;nico de canal de potencia escalonado, el R-A90S puede albergar diferentes niveles

de potencia en cada canal, en comparaci&oacute;n con los amplificadores multicanal tradicionales. El R-

A90S puede funcionar eficazmente como amplificador activo de 3 v&iacute;as y como amplificador de 5

canales al entregar la potencia que necesita a los canales donde m&aacute;s la

necesita.Reproducci&oacute;n de Sonido PrecisaEscuche los detalles sutiles que ha perdido en su

m&uacute;sica. El R-A90S mantiene un cambio de fase extremadamente bajo en todo el espectro musical,

lo que minimiza las imperfecciones audibles en su m&uacute;sica y permite que su m&uacute;sica se

mantenga fiel a la grabaci&oacute;n original. Con una respuesta de frecuencia de alta resoluci&oacute;n,

el R-A90S puede reproducir sonido con una precisi&oacute;n incre&iacute;ble que se mantiene fiel a la

intenci&oacute;n del artista.Tecnolog&iacute;a Exclusiva de AlpineUtilizando componentes internos

personalizados de Alpine lanzados originalmente en los amplificadores premium de la serie X de Alpine, el

R-A90S tiene bucles de retroalimentaci&oacute;n postfiltro dobles "Sierra" que corrigen la

distorsi&oacute;n de la se&ntilde;al haciendo que la salida sea lo m&aacute;s cercana posible a la entrada

original para una reproducci&oacute;n de sonido precisa.Sistemas de Audio de Otro NivelPara obetener la

mejor experiencia de sonido posible, utilice el fitlro de Pasa&nbsp; Banda, Pasa Altos o Pasa Bajos

incorporado para atacatar individualmente cada componente de su sistema y asignar bandas de

frecuencias para una reproducci&oacute;n de sonido precisa y fiable.Preparado para Remote Bass

KnobPuedes conectar el control remoto&nbsp;RUX-KNOB2&nbsp;(opcional) al R-A90S para controlar el

nivel de ganancia del subwoofer (canal 5 + 6) directamente desde su salpicadero.Peque&ntilde;o y

Flexibilidad de Instalaci&oacute;nCompacto y potente: el nuevo circuito de amplificaci&oacute;n digital



permite una salida de alta potencia manteniendo un tama&ntilde;o reducido. El R-A90S mide solo 324 mm

de ancho x 273 mm de largo para una f&aacute;cil instalaci&oacute;n. La placa central del logotipo se

puede ajustar para instalar el amplificador en orientaci&oacute;n horizontal o vertical.Protecci&oacute;n

T&eacute;rmicaJunto con la nueva plataforma de amplificadores inteligentes de Alpine, los nuevos

amplificadores de la serie R cuentan con un disipador de calor mejorado y un dise&ntilde;o de circuito de

protecci&oacute;n que elimina el apagado t&eacute;rmico, para una reproducci&oacute;n de

m&uacute;sica fiable.Entradas de se&ntilde;al de Alta/Baja PotenciaLas entradas de se&ntilde;al de

altavoz RCA de 6 canales aceptan se&ntilde;ales de baja y alta potencia. Esto facilita la conexi&oacute;n

del R-A90S directamente a la unidad original de su autom&oacute;vil original, independientemente de la

potencia de salida de su unidad principal. El terminal del cable de alimentaci&oacute;n acepta cables de

gran calibre de hasta 4 AWG.El Mejor Rendimiento con Altavoces R-Series&nbsp;El R-A90S est&aacute;

dise&ntilde;ado para combinar perfectamente con la l&iacute;nea de altavoces Alpine R-Series para una

construcci&oacute;n perfecta del sistema. Los componentes de la serie R est&aacute;n dise&ntilde;ados

para reproducirse en voz alta, para una experiencia de sonido excelente y

divertida.CaracteristicasInstalacionDise&ntilde;o de terminales: Un ladoCompacta para una f&aacute;cil

instalaci&oacute;nTerminales de tornillo (para altavoces y alimentaci&oacute;n)GeneralTipo

amplificaci&oacute;n: Clase-D (Digital)Dise&ntilde;o de Canales:&nbsp; Canales 6/5/4/3 con potencia

escalonada en 5 + 6Control de gesti&oacute;n t&eacute;rmicaIndicador LED de

Estado/Alimentaci&oacute;n situado en parte superiorEntrada de nivel de altavoz&nbsp; con encendido

remoto.Divisor: Ajustable Pasa-Bajos (LPF), Filtro Pasa-Altos (HPF) y filtro Pasa BandaControl de

Ganancia AjustableBass EQPreparado para mando Remoto de Control de Graves (RUX-

KNOB2)&nbsp;EspecificacionesPotencia M&aacute;xima de SalidaPotencia M&aacute;xima Total:

1800WPotencia RMSPor canal a 2 Ohms, 14.4V (&le;1%THD+N): 4 x 100W + 2 x 250WPor canal

a&nbsp;4 Ohms, 14.4V (&le;1%THD+N): 4 x 75W + 2 x 150WPor canal a&nbsp;4 Ohms, 14.4V

(&le;1%THD+N): 4 x 75W + 1 x 500W (puenteado)Por canal 4 Ohms, 14.4V (&le;1%THD+N): 2 x 150W +

1 x 500W (Puenteado)Ajuste de sonidoFiltro variable Pasa Altos HPF/HPF-H: 50Hz - 400Hz / 400Hz -

6kHzFiltro Pasa BajosLPF: 50Hz - 400HzFiltro Pasa Banda BPF-L / BPF-H: 50Hz - 400Hz / 400Hz -

6kHzGeneralRequisitos de alimentaci&oacute;n: 14.4 V.DC (admisible 9 - 16 V)Sensibilida de entrada

(Entrada RCA): Alta: 0.5V - 10V / Baja: 0.2V - 4.0VEntrada de alto nivel con encendido

aut&oacute;maticoSecci&oacute;n de cable: Cable de alimentaci&oacute;n AWG 4, Altavoces Cable AWG

8Respuesta de Frecuencia (+0/ -3dB: 1W a 4 Ohmios): 10Hz - 45kHzTHD+N (@ 10W a 4 Ohmis):

&lt;0.02%THD+N potencia nominal a 4 Ohmios): &lt;0.03%Factor de amortiguaci&oacute;n: &gt;500 (ref.

10W a 4 Ohmios a 100Hz)Se&ntilde;al Ruido (potencia nominal a 4 Ohmios): &gt;103dB (Ch 1-4) /

&gt;106dB (Ch 5+6)Peso: 4.52kgDimensionesDisipador (An x Al x F) mm: 273 x 50.8 x 200Con soportes

inclu&iacute;dos (An x Al x F) mm: 273 x 50.8 x 324

 

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width:

100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;

top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

 
 



 



 



 



 



 



 
 




