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Interfaz CAN para UART con soporte SWRC para plataformas Fiat Ducato III

 
Esta&nbsp;interfaz&nbsp;permite la conexi&oacute;n de nuestras unidades principales Alpine de

&uacute;ltima generaci&oacute;n con entrada UART a la electr&oacute;nica Fiat Ducato III. Esto hace que

la instalaci&oacute;n sea mucho m&aacute;s f&aacute;cil para permitir el uso del&nbsp;control de mandos

en el volante&nbsp;y los&nbsp;ajustes de configuraci&oacute;n de su veh&iacute;culo&nbsp;con vuestro

producto Alpine.Incluye interfaz de control de mando en el volante (proporciona conversi&oacute;n CAN a

anal&oacute;gica para ACC, freno de mano, pulso de velocidad, soporte SIRI y OK Google), adaptador de

puerto USB / AUX, adaptador de antena, adaptador de c&aacute;mara RCA a Alpine Direct y adaptadores

ISO / Mini-ISO..Compatible con&nbsp;Fiat Ducato III,&nbsp;Citro&euml;n Jumper

II&nbsp;and&nbsp;Peugeot Boxer II.Botones del mando en el volanteSi su autom&oacute;vil est&aacute;

equipado con botones de control en el volante, tambi&eacute;n puede usarlos con la unidad Alpine. La

interfaz le permite conectar completamente el sistema Alpine a la electr&oacute;nica del veh&iacute;culo y

acepta todos los controles, como control de volumen, tel&eacute;fono, control de voz y mute de

audio.Asistente de VozPresione el bot&oacute;n de voz en su unidad Alpine o los botones del volante (si

es compatible) para activar Siri o el Asistente de Google. Simplemente puede pedir llamar a la gente, pedir

direcciones de ruta, escribir y enviar mensajes, solicitar previsiones meteorol&oacute;gicas y mucho,

mucho m&aacute;s.Informaci&oacute;n del Veh&iacute;culoLa interfaz CAN permite la retenci&oacute;n de

la configuraci&oacute;n del men&uacute; del autom&oacute;vil a trav&eacute;s de su sistema

Alpine.Informaci&oacute;n del softwareObtenga informaci&oacute;n sobre la versi&oacute;n del software,

la actividad CAN y el estado de la interfaz.General:Compatible con Fiat Ducato III, Citro&euml;n Jumper II

and Peugeot Boxer II.Interfaz de controlmando del volante con conversi&oacute;n CAN anal&oacute;gica

para ACC, freno de estacionamiento, pulso de velocidad, se&ntilde;al de marcaha atr&aacute;s, soporte

SIRI y OK Google.Conservaci&oacute;n de la configuraci&oacute;n original del veh&iacute;culo a

trav&eacute;s de la pantalla AlpineMazo de cables con conectores ISO / Mini-ISOAdaptador de

c&aacute;mara RCA a c&aacute;mara directa AlpineAdaptador de puerto USB / AUXAdaptador de antena

ISO a DIN

 
 

 




