
Ecoflow - EF-RIVER2-EU - Estación De Energía Portátil Ecoflow River
 
Estación eléctrica portátil de 300 w.llevar la potencia a otro nivel con el metodo X-Boost. Recargable con

energía solar o corriente eléctrica.

 
La carga m&aacute;s r&aacute;pida hasta la fecha de 0-100% en una hora.RIVER 2 supera el

est&aacute;ndar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60

minutos. Es decir,&nbsp;5 veces m&aacute;s r&aacute;pido&nbsp;que otras estaciones de energ&iacute;a

port&aacute;tiles del mercado y&nbsp;un 38 % m&aacute;s r&aacute;pido&nbsp;que las generaciones

anteriores. Carga completamente la RIVER 2 mientras haces las maletas, para estar siempre preparado

para viajes de &uacute;ltima hora.

 

Segura, hasta 10 a&ntilde;os de uso. quimica de la bateria LiFeP04.Con la qu&iacute;mica de

bater&iacute;a LFP de larga duraci&oacute;n mejorada en su n&uacute;cleo, podr&aacute;s cargar y

agotar la bater&iacute;a de la SerieRIVER 2 m&aacute;s de 3000 veces. Esto se traduce en

pr&aacute;cticamente 10 a&ntilde;os de uso diario1&nbsp;6 veces m&aacute;s que la media del sector.

Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es&nbsp;segura, duradera y altamente eficiente, incluso a

altas temperaturas..

 

Sistema inteligente de protecci&oacute;n de bater&iacute;asNuestro avanzado sistema de gesti&oacute;n

de bater&iacute;as (BMS) monitoriza constantemente la tensi&oacute;n, la corriente y la temperatura de la

RIVER 2 con m&uacute;ltiples aspectos de protecci&oacute;n, lo que prolonga su vida &uacute;til al

m&aacute;ximo.2

 

Carga dondequiera. 4 metodos de carga.Con 4 formas diferentes de recargar la serie RIVER 2, hay una

opci&oacute;n de recarga en cualquier caso.3&nbsp;Desde la recarga r&aacute;pida de CA hasta la carga

en el coche cuando est&eacute;s de viaje.

&iquest;Por qu&eacute; no aprovechar la energ&iacute;a renovable mientras acampas o te vas de viaje?

Conecta un par de paneles solares port&aacute;tiles para cargar completamente sin conexi&oacute;n a la

red el&eacute;ctrica en solo 3 horas.

 

 

Tama&ntilde;o reducido. Gran potencia.&nbsp;Hasta 600 W con X-BoostLa RIVER 2 tiene una salida de

CA de hasta 300 W.&nbsp;Consigue hasta 600 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 99 % de los

dispositivos electr&oacute;nicos de consumo.

 

 

Peso reducido de solo 3,5 kgCon un dise&ntilde;o compacto y port&aacute;til, nunca ha sido tan

f&aacute;cil obtener energ&iacute;a para viajar sin conexi&oacute;n a la red. Con un peso un 30 %

m&aacute;s ligero que la generaci&oacute;n anterior, la RIVER 2 est&aacute; preparada para alimentar

todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.

 

 

Cambio ultrarr&aacute;pido a la energ&iacute;a de reserva del hogar.&nbsp;Conmutaci&oacute;n



autom&aacute;tica EPS &lt; 30 ms.Con una velocidad de cambio de menos de 30 ms, ni siquiera te

dar&aacute;s cuenta de que se ha ido la luz. Utiliza la Serie RIVER 2 como fuente de alimentaci&oacute;n

de emergencia durante los cortes nocturnos para mantener en funcionamiento tus aparatos esenciales,

desde una m&aacute;quina CPAP hasta una pecera.

 

 

EspecificacionesCapacidad256WhPeso netoAproximadamente 3,5 kgDimensiones245 x 214 x 142

mmEntrada de CA220-240V 50Hz/60Hz, 360W MaxEntrada Solar11-30V, 8A,&nbsp;110W MaxEntrada del

Coche12V/24V, 8A, 100W MaxEntrada/Salida USB-C5/9/12/15/20V, 3A, 60W MaxSalida de CC12,6V, 8A,

100W MaxSalida USB-A5V, 2,4A, 12W MaxSalida de CAOnda sinusoidal pura, 300 W total

(m&aacute;ximo 600 W), 230 V ~ 50/60 HzQu&iacute;mica de las celdasLFPCiclos de vida &uacute;til3000

ciclos a m&aacute;s del 80 % de la capacidadTemperatura de descargaEntre -10&deg;C y

45&deg;CTemperatura de cargaEntre 0 &deg;C y 45 &deg;CTemperatura de funcionamiento

&oacute;ptimaEntre 20 &deg;C y 30 &deg;CTemperatura de almacenamientoEntre -10&deg;C y 45&deg;C

(lo mejor es entre 20&deg;C y 30&deg;C)Control mediante aplicaci&oacute;nWi-Fi, BluetoothUtilizando la

RIVER 2 seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durar&aacute;n 9,6 a&ntilde;os hasta

que descienda al 80 %.El sistema BMS incluye sobretensi&oacute;n, sobrecarga, sobretemperatura,

cortocircuito, baja temperatura, baja tensi&oacute;n y sobrecorriente.

 
 



 



 



 



 



 



 
 




