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DISTRIBUCIONES
Alpine - S2-S68 - Altavoz Coaxial 2 vias 15x20 cm (6" x 8")

Redisefiados y con certificacion de audio HI-Res, los altavoces S2-S68 coaxial de 15x20 x20cm (6"x 8) de
nueva generacion ofrecen un nuevo estandar en rendimiento de sonido a nivel de entrada.

Incorporamos una capacidad suprema en estos altavoces mediante el uso de&nbsp;materiales altamente
efectivos&nbsp;y elementos de dise&ntilde;o patentados. El cono de woofer liviano, fabricado con una
combinaci&oacute;n de materiales de polipropileno, fibra de vidrio y mica, brinda el sonido esencial
de&nbsp;alto rendimiento&nbsp;y&nbsp;baja distorsi&oacute;n&nbsp;requerido para el rendimiento en Hi-
Res audio. Los altavoces de la serie S de Alpine cuentan con imanes de mayor tama&ntilde;o para un
mayor manejo de la potencia y el&nbsp;mejor rendimiento de graves medios&nbsp;en su
categor&iacute;a.lncorporamos una capacidad suprema en estos altavoces mediante el uso
de&nbsp;materiales altamente efectivos&nbsp;y elementos de dise&ntilde;o patentados. El cono de woofer
liviano, fabricado con una combinaci&oacute;n de materiales de polipropileno, fibra de vidrio y mica, brinda
el sonido esencial de&nbsp;alto rendimiento&nbsp;y&nbsp;baja distorsi&oacute;n&nbsp;requerido para el
rendimiento en Hi-Res audio. Los altavoces de la serie S de Alpine cuentan con imanes de mayor
tama&ntilde;o para un mayor manejo de la potencia y el&nbsp;mejor rendimiento de graves
medios&nbsp;en su categor&iacute;a.&nbsp;La suspensi&oacute;n High Amplitude Multi-Roll (HAMR) del
woofer saca lo mejor de los graves al permitir el m&aacute;ximo movimiento del cono. Un&nbsp;tweeter de
c&uacute;pula de 2.5 cm (1")&nbsp;ofrece todos los detalles de alta frecuencia que te has estado
perdiendo con los altavoces de origen.&nbsp;Todos los altavoces de la |&iacute;nea Serie S&nbsp; tienen
una&nbsp;amplia gama de accesorios&nbsp;para veh&iacute;culos e incluyen varios adaptadores y
espaciadores. Usando filtros incorporados, estos altavoces&nbsp; se pueden instalar r&aacute;pida y
f&aacute;cilmente incluso por uno mismo.&nbsp;Los altavoces de la Serie S&nbsp;de Alpine est&aacute;n
disponibles en configuraciones coaxiales y de componentes y vienen en una variedad de tama&ntilde;os
diferentes, como 20 cm, 16,5 cm, 13 cm, 10 cm, 6 x 9 pulgadas y 6 x 8 pulgadas.&nbsp;Nueva
|&iacute;nea de altavoces Serie S 2023La |&iacute;nea de sistemas de sonido de la Serie S es realmente
el paquete de iniciaci&oacute;n para amantes de la m&uacute;sica, que brinda una calidad de sonido
incre&iacute;ble, graves emocionantes e incluso reproducci&oacute;n de audio de Hi-Res en el
veh&iacute;culo a un precio muy asequible. Los altavoces de la Serie S est&aacute;n disponibles en 9
configuraciones diferentes.&nbsp;Certificaci&oacute;n Hi-Res AudioUsando tecnolog&iacute;a de
"filtraci&oacute;n", un dise&ntilde;o inspirado y un rendimiento heredado del sistema Ultra Hi-Res
AlpineF#1Status, los altavoces Alpine Serie S de &uacute;ltima generaci&oacute;n ahora cuentan con
Certificaci&oacute;n de audio Hi-Res y pueden reproducir frecuencias de hasta 40 kHz de respuesta. Este
nuevo punto de referencia, en la calidad de sonido, eleva los altavoces de la serie S, lo que da como
resultado un sonido m&aacute;s preciso y natural a un precio asequible.Audio limpio y precisoFabricado
con una combinaci&oacute;n &uacute;nica en el cono de polipropileno, fibra de vidrio y mica, el S2-S69
est&aacute; dise&ntilde;ado para una construcci&oacute;n liviana, alto rendimiento y baja
distorsi&oacute;n, brindando una experiencia de audio limpia y precisa.Suspensi&oacute;n HARMLa
tecnolog&iacute;a de la suspensi&oacute;n High Amplitude Multi-Roll (HAMR) exclusiva de Alpine
est&aacute; integrada en el dise&ntilde;o del altavoz, lo que permite un gran movimiento del cono y ofrece
notas graves potentes y precisas.Potente motor e im&aacute;nLa nueva l&iacute;nea de altavoces de la
serie S ahora cuenta con imanes m&aacute;s grandes con un di&aacute;metro de hasta 90 mm, en
comparaci&oacute;n con los imanes m&aacute;s peque&ntilde;os que se encuentran en la mayor&iacute;a



de los altavoces de la competencia en este rango de precios. Este im&aacute;n m&aacute;s grande y la
estructura mejorada del motor permiten que los altavoces de la serie S aseguren un manejo de potencia
del 110 % en comparaci&oacute;n con los modelos de altavoces de la competencia.&nbsp;Fabricado para
amplificadores y subwoofers de la serie SLos altavoces de la Serie S est&aacute;n dise&ntilde;ados para
combinar perfectamente con la I&iacute;nea de amplificadores y subwoofers de la Serie S de Alpine para
crear un sistema perfecto. Los componentes de la serie S est&aacute;n dise&ntilde;ados para clientes que
desean construir un excelente sistema de sonido a un precio asequible, para una experiencia de sonido
divertida y excelente que incluye capacidades de audio de Hi-Res.CaracteristicasGeneralTama&ntilde;o de
Woofer: 15 x 20cm (6" x 8&rdquo;)Tweeters (Coaxial) Integrado 2.5cm (1&ldquo;)&nbsp;Certificado Hi-Res
Audio (hasta 40kHz)Material de polipropileno, fibra de vidrio y cono de micaDise&ntilde;o liviano con alto
rendimiento y baja distorsi&oacute;nTecnholog&iacute;a envolvente High-Amplitude Multi-Roll
(HAMR)EspecificacionesPotenciaPotencia M&aacute;x: 230 WPotencia RMS: 75 WDimensiones
WooferDi&aacute;metro de corte: 12.6cm x 18.3cmProfundidad montaje: 6.1cmAltura montaje:
10.2mmim&aacute;n: 90.0mmGeneralRango de frecuencia: 75 Hz - 40 kHz (Certificado Hi-
Res)Impedancia: 4 OhmsSensibilidad: 88 dB/WObtenga Adio Hi-Res en su autom&oacute;vil a un precio
econ&oacute;mico con los altavoces Alpine Serie S de &uacute;ltima generaci&oacute;n&Uacute;nase a
Alpine Brooks mientras muestra las caracter&iacute;sticas clave y los beneficios de la nueva |&iacute;nea
de altavoces Hi-Res S-Series de Alpine, destacando las &uacute;ltimas tecnolog&iacute;as y
mostr&aacute;ndole por qu&eacute; estos altavoces son el nuevo est&aacute;ndar en rendimiento de
sonido de nivel de entrada.
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