
CLARION - SRJ402E - Juego de Altavoces Coaxiales Clarion SRJ402E 4" 60W
 
Juego de altavoces coaxiales Clarion SRJ402E de 4, 30W RMS, 60W máx., 4O, tweeter PEI 13mm, rejilla

y respuesta 75Hz-20kHz.

 
Juego de Altavoces Coaxiales Clarion SRJ402E 4" 60WEl juego de altavoces coaxiales Clarion SRJ402E

de 4 pulgadas está diseñado para mejorar el sonido original del vehículo en ubicaciones compactas, como

salpicadero, paneles traseros, puertas con espacio reducido o zonas donde no es posible instalar

altavoces de mayor diámetro. Pertenecientes a la serie SRJ de Clarion, ofrecen una potencia nominal de

30 W RMS, potencia máxima de 60 W, impedancia de 4 ohmios y respuesta de frecuencia de 75 Hz a 20

kHz. Su configuración coaxial de 2 vías integra un tweeter PEI de 13 mm, facilitando una instalación

sencilla y una reproducción equilibrada de medios y agudos.Características TécnicasModelo: Clarion

SRJ402E.Serie: SRJ Series.Tipo: juego de altavoces coaxiales para automóvil.Tamaño: 4 pulgadas / 10

cm.Configuración: coaxial de 2 vías.Tweeter: PEI de 13 mm.Potencia nominal: 30 W RMS.Potencia

máxima: 60 W.Impedancia: 4 O.Sensibilidad: 86 dB.Respuesta de frecuencia: 75 Hz  20 kHz.Imán: 4

oz.Incluye rejilla de protección.Diseñados para sustitución o mejora de altavoces originales en espacios

reducidos.Compatibles con radios de coche y amplificadores adecuados a 4 O.Beneficios y

AplicacionesLos Clarion SRJ402E son una solución práctica para renovar altavoces de origen de pequeño

formato, aportando mayor claridad en voces, instrumentos y frecuencias altas sin realizar modificaciones

complejas. Su diseño coaxial permite integrar woofer y tweeter en una sola unidad, lo que simplifica el

montaje en ubicaciones originales de 4. Son adecuados para turismos, vehículos comerciales, clásicos,

4x4 o instalaciones donde se necesite un altavoz compacto para refuerzo frontal, trasero o de relleno

sonoro.Instrucciones de UsoAntes de la instalación, compruebe que el vehículo dispone de alojamiento

compatible con altavoces de 4 o utilice adaptadores específicos si son necesarios. Desconecte el sistema

de audio, retire los altavoces originales y conecte los Clarion SRJ402E respetando la polaridad positiva y

negativa. Fije cada altavoz de forma segura para evitar vibraciones y coloque la rejilla si la instalación lo

requiere. Tras el montaje, ajuste el volumen y la ecualización evitando niveles de distorsión para proteger

los altavoces y mejorar la calidad sonora.Compatibilidad y RecomendacionesCompatibles con vehículos

que admitan altavoces de 4 / 10 cm en salpicadero, puertas, paneles laterales, bandeja trasera o

ubicaciones específicas de origen. La compatibilidad puede variar según marca, modelo, año, profundidad

disponible, patrón de tornillería y tipo de conector original. En algunos vehículos pueden ser necesarios

aros adaptadores, conectores específicos, material antivibración o pequeñas adaptaciones de montaje. Se

recomienda instalación por personal cualificado para asegurar una conexión correcta, evitar vibraciones y

obtener el mejor rendimiento del sistema de car audio.

 
 



 



 



 
 




